GS1

EdgeCAM kezdolépések

Tematika

Ezen leckék célja az, hogy segitsen Onnek elsajatitani azt az alapvetd ismeretanyagot, amely az
EdgeCAM rendszerrel torténd alkatrésztervezéshez és megmunkalashoz sziikséges.
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Elofeltételek

Ezen lecke feltételezi, hogy On ismeri a személyi szamitogép és a Windows operacids rendszer
kezelését.

Barmilyen Windows alapi CAD/CAM rendszer ismerete elényos lehet.

Eléfordulhat, hogy némelyik gyakorlatot nem tudja végrehajtani jogosultsagi (licence) korlatok
miatt.

Amennyiben ez az eset all fenn, allitsa le az EdgeCAM-et, majd kattintson az egér
jobbgombjaval a Windows talcajan (az ablak jobb also sarkéban) talalhaté EdgeCLS 9.00.1
ikonra, és a megjelend meniiben valassza ki a ,,Didkverzio futtatasa” meniipontot. Ezt kovetoen
az EdgeCAM Didkverzioként (Student Edition) fog elindulni.

Hardverkulcs programozasa
Licencszerver név megadasa
Haldzati licenc konfiguradlasa
Haldzati biztonsagi kules tiltdsa
Digkverzid futtatdsa

Elénézet I—

Bezaras
T H—S'm'é

A diakverzi6 (Student Edition) lehetévé teszi az On szdméra az dsszes elérhetd EdgeCAM
modul és funkci6 kiprobalasat. Ez a verzio 999 napig hasznalhato és lehet6séget nytjt a fajlok
elmentésére is. A fajlok kiterjesztése nem az alapértelmezett .PPF kiterjesztés, hanem .EPF.

Az .EPF formatumu fajlok az EdgeCAM ipari verzidjaval nem megnyithatoak.

8 A Diakverzi6 futtatdsa soran CNC programok generalasa nem lehetséges.
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GS1.1 A segédletben hasznalt jel6lési szabalyok

A segédletben talalhaté ismeretanyag hatékony alkalmazasahoz szikséges, hogy
megértse a segédletben a kildénb6z8 informacidtipusok jeldlésének szabalyait.

® A képernyégombok feliratainak megjelenitése félkdver betlikkel és nagy
kezddbetivel torténik. Példaul:

Kattintson az OK gombra.

® A meni opciok megjelenitése délt betlikkel torténik. Példaul:

Valassza ki a Megnyitas opciot a Fajl menubél.

® A mezbnevek megjelenitése félkovér betlkkel torténik. Példaul:

irja be az értéket a Rahagyas mezébe.

e A billentylizet billentylinek megjelenitése félkovér betlikkel és torténik. Példaul:
Usson Enter-t.

Ez egy megjegyzés, ami hasznos vagy kiegészité informaciot tartalmaz.

+ Ez egy hivatkozas, ami a felhasznaloi segédlet egy masik szakaszara iranyitja ont.

@ Ez egy gondolkodtaté-doboz, amelyet altalaban gyakorlatokban alkalmazunk, és ami olyan
kérdést tartalmaz, amin célszer( elgondolkodnia.

8 Ez egy figyelmeztetés, ami olyan informacioét tartalmaz, amit nem szabad figyelmen kiviil
hagynia.

|ZI Ez egy o6tlet, amelyet altaldban gyakorlatokban alkalmazunk, és ami tovabbi tanacsokat
ad.

1. Ez egy olyan utasitaslista,
2. amit a megadott sorrendben
3. kell végrehaijtani.

e Ezegyolyan lista,

® amelyben a sorrendnek

® nincs jelentésége.
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GS1.2 Mi az EdgeCAM?

Az EdgeCAM egy CAD/CAM rendszer, ami lehetové teszi alkatrészek modellezését és
forgacsolé megmunkalasanak tervezését. Az EdgeCAM a kovetkezod lehetoségeket nyujtja:

alkatrészmodellek tervezése vagy importalasa mas CAD rendszerekbol

az alkatrész gyartasahoz sziikséges szerszamgép és szerszam kivalasztasa

gyartasi folyamat szimulacioja

a kivalasztott szerszamgépen futtathat6 CNC program generalasa

kommunikacio a szerszamgépvezérlovel

megmunkalasi adatbazis kezelése

A CAD/CAM életciklus

Ez a tipikus EdgeCAM folyamat ciklusa. Bemutatja azon egymast koveto események
lancolatat, amelyet végre kell hajtani annak érdekében, hogy az EdgeCAM rendszerb6él meg
kaphassuk a kivant CNC programot.

EdgeCAM
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Az EdgeCAM programcsoport

EdgeCAM szamos kiilonféle alkalmazast tartalmaz, amelyek kolcsondsen hatnak egymasra.

Ez az EdgeCAM programcsoport (Start -> Minden program -> EdgeCAM / EdgeCAM

Magyar).

a Code Generator € Edgecam

B code wizard i} EdgeCAM oktatdleckék
@ Comms Setup @ EdgeCAM Sigd

E Debug Output Window @ EdgeCAM telepitési Gtmutatd
& EdgeCcaM éj graphIT Kft. termékiamogatas
@ EdgeCAM Help Ei Kiegészitdk

@ EdgeCAM Tutarials ﬁ Kod vardzsld

Editor ﬂ Kommunikacid bedllitasa
@ Installation Guide :Ej Munka jelentések

Qﬁ Job Manager !ﬁ Munka kezeld

;El Job Reports MC kddszerkesztd

;Eil Fathtrace Website :E] Pathtrace weboldal

&) PDI Toolkit Help HE Példa eszterga

E=] Sample Lathe _E Példa huzalszikra

JE sample mill HE Példa marg

| Sample Wire E® Srerszamtar

3‘ Technology Assistant !a Szerszamtdr asszisztens
Qa Toolkit Assistant h Techoldgia asszisziens
E® Toolstore '

ﬁ User Licenses

B3 utilities

@ What's New

Code generator — Kédkészitd
Ez az opcid specialis posztprocesszorok kiforditdsara hasznalhat6. Ez jogosultsag (licence)

fiiggd, ¢és alkalmazasanak eléfeltétele, hogy a felhasznalo egy, a forditonak megfeleld
forrasfajlt irjon.
Code wizard — Kédvarazslé

Ez az opci6 lehetdvé teszi a felhasznalo szamara, hogy 1étrehozza és szerkessze sajat
posztprocesszorat, az EdgeCAM altal biztositott sablonok alapjan. A Kédvarazslé minden
licencben elérhetd

Comms setup — Kommunikacioé beallitasa

Alkalmazas a szerszamgépvezérlovel valo RS 232 kommunikacié beallitasahoz
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EdgeCAM

A 16 EdgeCAM modul, ami az alkatrészek tervezésére és megmunkalasara

EdgeCAM help - EdgeCAM sugé

Parancsikon az EdgeCAM —jelenleg angol nyelvii- interaktiv sugé fajljaihoz

EdgeCAM tutorials - EdgeCAM oktatoleckék

Parancsikon az EdgeCAM —jelenleg angol nyelvii- interaktiv oktatoleckékhez, amelyek
1€pésrol 1épésre tartalmazzak az EdgeCAM hasznalatat bemutato utasitasokat

Editor — NC kodszerkeszto

Az EdgeCAM NC kddszerkesztéje szoveges listazasat és szerkesztését teszi lehetdvé

Installation guide — EdgeCAM telepitési utmutatoé

Jelenleg angol nyelvii dokumentacio, amely az EdgeCAM telepitésének kiilonféle lehetoségeit
¢és kovetelményeit irja le

Job manager — Munkakezeld

Egy Szerszamtar modul elinditasa, amely lehetdvé teszi szerszamozasi listak készitését és
kezelését az EdgeCAM rendszerben készitett munkakhoz

Job reports — Munkajelentések

Az alapértelmezett internet bongész6 elinditasa, és a Munkakezeldben készitett munkak HTML
jelentéseinek megjelenitése

Pathtrace website — Pathtrace weboldal

Parancsikon az EdgeCAM weboldalhoz

Sample lathe — Példa eszterga

Egy éaltalanos esztergavezérlovel valé RS 232 kommunikacios kapcsolat elinditasa

Sample mill — Példa maré

Egy altalanos mardvezérlovel valo RS 232 kommunikacios kapcsolat elinditasa

Sample wire — Példa huzalszikra

Egy altalanos huzalszikra-vezérldvel vald RS 232 kommunikacios kapcsolat elinditasa

Pathtrace Engineering Systems GS1 szakasz, 7. oldal
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Technology assistant — Technoldégia asszisztens

A Szerszamtar egyik modulja, amely lehetdvé teszi technologiai paraméterek definialasat és
hozzarendelését a szerszamokhoz

Toolkit assistant — Szerszamtar asszisztens

A Szerszamtar egyik modulja, amely lehetdvé teszi szerszamok hozzarendelését a
meghatarozott EdgeCAM munkakhoz

User licenses — Felhasznalo6i licencek

Halozati licenc konfiguralasara szolgalo opcid

Utilities — Kiegészitok

Rendszerbeallitasok —mint a nyelv vagy a licenc beallitasok- konfiguralasara szolgald opcid

Verify — Szimulator

Egy régi, angol nyelvii modul, amelyet az EdgeCAM korabbi verzioi hasznaltak a
szerszampalyak ellendrzésére. Az ujabb verzidkban az j Szimulacioé csomaggal
helyettesitették, amely az EdgeCAM fomoduljabol indithato el az aktualis alkatrésszel.

Verify TS — Test alapu szimulator

Egy régi, angol nyelvii modul, amelyet az EdgeCAM korabbi verzioi hasznaltak a
szerszampalyak ellendrzésére. Az ujabb verzidokban az j Szimulacidé csomaggal
helyettesitették, amely az EdgeCAM fémoduljabdl indithato el az aktualis alkatrésszel.

What’s New — Ujdonsagok

Egy, jelenleg angol nyelvii stigo fajl, amely sok mas mellett, tartalmazza az aktualis EdgeCAM
verzidban bevezetett 11j és fejlesztett funkciok listajat

|ZI Fontos, hogy mindig elolvassa a “What’s New” stugéfajlokat, miutan az EdgeCAM ujabb
verzidjara frissit, hogy megismerje valamennyi valtozast.
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GS1.3 Az EdgeCAM elinditasa

Az EdgeCAM elinditasahoz a kovetkezok valamelyikét kell megtennie:

®  Dupla-kattintas az EdgeCAM ikonra az asztalon:

U

®  Dupla-kattintas egy létezd EdgeCAM alkatrész fajlra (*.ppf)

%&ver End.ppf

® Az EdgeCAM opci6 kivalasztasaval a Windows Start meniijébol.

“ @& nternet Explorer E® szerszamtar
- W% MsSH Explorer Qs Szerszamtar asszisztens
5] Outlook Express i Techoldgia asszisztens

EdgeCAM

|Hely: C:'\Program FiIes\EdgeCAM\Camh

Szamoldgep

=] EdgeCAM Magyar

[UNLEL TG Y <= Solution Center

. Tévsegitség
E Dokkolds megszi
(}) Windows Media Player

|tt-‘start J & @& ¢ |13 windows Messenger
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Megjelenik az EdgeCAM f6 képernydje, amely automatikusan tervezési tizemmodban nyilik
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Most készen all az EdgeCAM hasznalatara.
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GS1.4 Az EdgeCAM képernyo6-kiosztas megértése

Az EdgeCAM f& képernydje az On f6 munkateriilete, amelyben lemodellezheti az
alkatrészeket és megtervezheti azok megmunkalasat. Az EdgeCAM f6 képernydje a kdvetkezo
fobb elemeket tartalmazza:

Meniisor

Eslpasl BN FHE] FCRE HESALL | boermend Goograpiad | 08 - O arbto i g 1) Taslobyam argv ek s ligdnol Lo Pail jasl
=
Eszkaztérak /g
Bongészé *
ablak -
4
e
v nlnun,,l.lu.l_.n!ﬂ — F_
prmr— . -
Grafikus teriilet .
a
-
'.E[
i
Nézetkivalaszté menii N
Visszajelzés | — 20
ablak  — | < e
E18| E _ I
[T TR ey m. o | b smagn, [l | — . i
[yl /_ \ T T Y-
Allapotsor Idészalag EdgeCAM Szimulacioé vezérlés

A fenti példa egy tipikus képernyékiosztast mutat be. Az 6n képernydje nem fogja az 6sszes
elemet tartalmazni, amikor el6szér belép az EdgeCAM rendszerbe, mindaddig, amig nem
Szabja testre a munkateriiletet.
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Mentiopcidk kivalasztasa

Az EdgeCAM hasznalata soran, a végrehajtando feladatokat egy mentiopcio kivalasztasaval
indithatja el.

A meniisor szamos menii cimét tartalmazza, amely egy rovid, 6sszefoglalo leirdsa az egyes
mentikben talalhaté opcidoknak. Példaul, a Geometria menii geometriai elemek készitésére
szolgalo eszkozoket tartalmaz, mig a Miiveletek menii megmunkalasi miiveleteket.

A meniisorbol elérhetd meniik attol fiiggnek, hogy melyik iizemmddban van (Tervezés,
Megmunkalés), milyen megmunkalast végez (Maras, Esztergalas, Huzalos szikraforgacsolas)
és milyen jogosultsagai (licenc) vannak. A meniisor tervezésorientalt meniiket jelenit meg
tervezési izemmodban, és megmunkalas-orientalt meniiket jelenit meg megmunkalasi
iizemmodban.

Kattintson a menii nevére a meniiopciok listajanak megjelenitéséhez. Néhany meniiopcid
tovabbi alopciok listajat tartalmazza. Ezt a meniiopcio jobb oldalan lathaté nyil jelzi, ahogy az
a lenti képen lathato:

Menii
\ Opcié
\
Nézet Al-opcio
\
Eszkiztarak ‘ » Eszkiztarak »
v | Allapotsorok Ablakok r
3
épn Teriilet nagyitdsa Ctrl+w Profilok
épx Ablakba igazitas Ctrl+E Testreszabas...

Kivalasztashoz kattintson a kivant meniiopciora.

A mendisorbdl kivalaszthatd parancsok tébbsége elérheté az eszkbztarban talalhaté ikonra
kattintva is.

Az Eszkéztarrdl &s a Meniikbdl elérheté parancsok attél fiiggnek, hogy On milyen EdgeCAM
licenccel rendelkezik.
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Adatbevitel

Amikor kivalaszt egy meniiopciot, vagy az eszkdztar egy gombjara kattint, az EdgeCAM
altalaban egy parbeszédablakot jelenit meg. Itt lathatd egy példa parbeszédablak:

Furat miivelet x|

Ataldnos | Kozpontozas/pontozas | Hdkeszites | Nagyolas I Simitas |
Gyorsjarati sik |ﬂ
Visszahuzasi sik I
Megmunkalas sikja ID.I}
Wégzddeés
% Zsdk
" ftmend

Ltvonal optimalizalas INin.:g - I

QK I Mégse Siiga

Ez egy adatbeviteli ablak, amely lehetdvé teszi a kivalasztott parancs paramétereinek részletes
beallitasat. Amikor egy parbeszédablak megjelenik a képerny6n, akkor ez a programon beliil
elsédleges prioritast élvez. Ha valami mast akar megadni a rendszerben, akkor elobb ki kell
1épnie a parbeszédablakbol, a kdvetkezé gombok valamelyikére kattintva:

® OK - a beallitasok elfogadasa és a parancs folytatasa

® Mégse - a beallitasok elhagyasa és a parancs megszakitasa.

Az EdgeCAM parbeszédablak egy vagy tobb oldalbol all, ahogy azt a fenti példa is mutatja,
amelyek Osszefiiggd beallitasok csoportjait tartalmazzak. Egy oldal és az altala tartalmazott
beallitasok eléréséhez a kivant oldal nevét tartalmazo cimkére kell kattintania.

Minden oldalon kiilonféle modokon vihet6k be adatok:
®  kozvetleniil

®  kipipalassal

® kapcsologombok hasznalataval

®  |egordiilé meniikbol

®  az adott rendszerfajl és elérési ut megadasaval

Pathtrace Engineering Systems GS1 szakasz, 13. oldal
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Kozvetlen adatbevitel

Megadhat adatokat a parbeszédablakban kdzvetleniil, a kivant mezore kattintva, majd az
informaciot begépelve a mezdbe.

A mezbk kbzOtti atvaltashoz a billentylizet Tab billentylijét is hasznalhatja.

Kipipaland6é mez6k hasznalata

Bizonyos opciok be- és kikapcsolasa az EdgeCAM-ben kipipalassal torténik. A kipipalt mez6
azt jelenti, hogy az adott elem ki van valasztva. Az iires mez6 azt jelenti, hogy az adott elem
nincs ki valasztva.

Tobb mezo is bepipalhaté egy idoben. Példaul, az egyes eszkoztarak megjelenitését azok neve
elott talalhatd mezo kipipalasaval kapcsolhatja be:

Eszkoztarak:

bv|Bemenct B isszadi|itas |
[]Esztergdlds Maphelyzet |
[wiFd Létrehozas. .. |
[Huzzl tervezés Ltriewezés |
[ Kiteritett

[ |Kiteritett tervezés Tiicirial |

[w]Maras

Kapcsolégombok hasznalata

A kapcsologombokat az egymast kizard opciok egyikének, listabol valo kivalasztasara
hasznalhatja. Kizarolag egy opciot valaszthat ki. Példaul, a lenti példaban megadhatja, hogy az
XY vagy a ZX kornyezetben kivan dolgozni, inches vagy milliméteres mértékegységben:

Automentés 2 Fajl ménékegyséaek
. " Inch
TR = Miliméter
e XY
C [T Visszajelzés ablak

Legordiilé6 menuk

A legordiilé meniik funkcidja megegyezik a kapcsologombokéval. Hasznalatuk lentebb lathato:

I?ﬂ-‘._nu:t.m- - I Kezc

Szerszadmaoép

[~ Gépi nullpont
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Fajlok keresése

Néhany esetben hasznalnia kell a Talloz opcidt, egy fajl kivalasztasahoz. Ez altalaban
rendszerfajlok (példaul Szerszamtar adatbazis fajl), vagy az alapértelmezett fajl elérési

utvonalanak bedllitasara szolgal:

—Szerszamtar

Nev Ie:-:amples.mdbl Talldz... |

A Talloz opcid hasznalata a lent lathatd, szabvanyos ablakot hivja meg:

Megnyitas 2| x|
Hely: | 3 Ttore BT | i
) O)holdergraphics  [E]tstore45
e )Reports & tstores0
: _../'l itoolinggraphics Etstoresn
Legutébbi )toolstore data Etstoress
dokumertumok ]empty toolstore70 []tstoress
e — 9 ]empty toolstoreas Ztutorial
| | 7 |examples
|jbi_examples
Asztal |jbi_tstore Modified: Maon Nav 22
_]bl_tUtUrlal 091325 2004
|Job Instructions
|job instructionsGs
|1ob Instructions8s
DeRHmEniumoK |threaddata
|tstore
Féiinév: =] Megnytss |
Féjttipus: | Szerszamtar fajiok (*mdb) =] Mégse

Keresse meg ¢s valassza ki a kivant f4jlt, majd valassza a Megnyitas gombot az EdgeCAM
meniibe val6 visszatéréshez.
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GS1.5 Felhasznaldi kornyezet testreszabasa

A munkafeliilet kovetkez6 tulajdonsagait modosithatjuk:

tzemmod kivalasztasa

egérgorgo érzékenysége

automatikus mentés

rendszer alapértékek beallitasa

munkafeliilet alapjellemzdinek beallitasa

képerny6 hattérszinének beallitasa

grafikus feliilet felosztasa

eszkoztarak megjelenitése

bongészdablakok megjelenitése

racshalé megjelenitése.

A fenti modositasok elmenthetdek egy beallitasi fajlba.

Kornyezet kivalasztasa

Amikor el6szor 1ép be az EdgeCAM rendszerbe, az automatikusan tervezési iizemmodban van.
A megmunkalasi lizemmad eléréséhez a kovetkezoket teheti:

!
kattintson a Megmunkalas ikonra dr a képerny0 jobb felsé sarkaban

°
®  valassza ki Megmunkaldas opcidt a Bedllitasok meniibol:
Beallitdsok | Sugd
Z Tervezés Ctrl+D
? Megmunkadlas Ctrl+M
.

ZX kirnyezet

XY kornyezet

Az alkalmazni kivan tervezési alapsikot az Allapotsor XY / ZX kapcsoléjaval is kivalaszthatja,
vagy betéltheti egy adott beallitasi fajlbol.

Pathtrace Engineering Systems GS1 szakasz, 17. oldal
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Munkafelulet alapjellemzéinek beallitasa

A kiilonféle munkafeliilet alapjellemzok megadasahoz, valassza a Beallitasok opcioit a
Beallitasok meniiben. Vizsgalja meg a Beallitasok ablak Altalanos oldalat:

Beallitasok x|

Aalénos | Feliietek | Szerszampalyak | Szerszamicinyvtdrak | Modalids | Kielolés | Blendrzés | Testsk |

Automertés m Féjl méntekegységek
) = Inch
Kamyezet & Miliméter
& XY
O [~ Visszajelzés ablak
¥ Komyezetkapcsoldk mutatdsa
~Tirések
Rendszer 0.01 Megjelenités ID_']
Egergorgd érzekenyseg |1 2
—“Importdlds
I~ UjIGES beolvasas ™ Uj IGES kiiras
[~ Uj DWG/D¥F beolvasis ¥ U DWG/DXF - Blokkok robbantisa
Ll DWIG/DXF Uzenet mappa I Tallgz... |
~Strategiak
Stratégia mappa IC:"-—.nglam Fil Tallgz... |

QK I Mégse Sago

Az altalanos oldalon beallitand6 legfontosabb paraméterek a F4jl mértékegységek, a
Kornyezet, az Egérgorgd érzékenység (1 és 10 kozotti érték) és az Automatikus mentés (két
automatikus mentés kozotti EdgeCAM utasitasok szama).

® Rendszer — azon tiirés megadasa, amellyel a geometriai elemek elkésziilnek, és mentésre
keriilnek az EdgeCAM-ben

®  Megjelenités - azon tiirés megadasa, amellyel az EdgeCAM kirajzolja az elemeket a
képernydre

® Automentés — Az EdgeCAM utasitasok szamanak megadasa, amelyek utan az
automatikus mentés (Automentés) bekovetkezik. A nulla az Automentési funkciod
kikapcsolasat eredményezi. Az automatikusan elmentett alkatrész bet6ltéséhez valassza az
Automentés (Fajl menii) parancsot

® [Egérgorgo érzékenysége — Az egérgorgo érzékenységének modositasa egy szam
beirasaval, amely a gorgd egy kattanasanak nagyitasi faktorat jelenti
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Beallitasok x|
Aalénos | Feliietek | Szerszampalysk | Szerszémiénywisrak | Modaltds ~KielSlés | Elengrzés | Testek |
[~ Szerszam a kurzoron W Gyors ablak kijeldlés
v Blem eszkoztippek [~ Alapértelmezésben csak kieldl
[ 3D lnc alapérteimezéshen
—Intelisnap elemek
¥ Végpontok ¥ Felezépont
v Kériv kézéppont [~ Kariv kvadrns
[V Csomdport ¥ Henger

"o

A Kijeldlés oldalon gy6z6djon meg rola, hogy a ‘Szerszam a kurzoron’ opci6 ki van-e

valasztva.

. A kérnyezetet kivalaszthatja az XY vagy a ZX kapcsologomb kivélasztasaval is a Kérnyezet
Szakaszban.

+ Nézze meg az EdgeCAM interaktiv sugojat, ha informacioéra van sziksége a Beallitas ablak

tovabbi paramétereinek kitoltéserdl.

+ Nézze meg a GS1.9 példat az Intellisnap hasznalatarol.
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GS1 EdgeCAM kezdélépések 1. magyarnyelvii verzio & dQGCAM

L= intelligens

megmunkalas

Rendszer alapértékek beallitasa

A rendszer alapértékek beallitdsaval megadhatja a méretek mértékegységét, a rendszer és a
megjelenitési tlirést és a képernyodkiosztas beallitasait, amik betdltddnek, amikor megnyit egy
alkatrészt az EdgeCAM-ben. Az EdgeCAM alapérték készletet biztosit — egyet az Egyesiilt
Kiralysagbeli és egyet a metrikus méretmegadashoz.

|Zl Fontos, hogy a beallitott mértékegységnek megfelelé rendszer és megjelenitési tiirést
hasznaljon. Ha nem t6lti be a megfelel6 alapérték fajlt, és frissiti az alapértékeket a
mértékegységek modositasaval, az EdgeCAM nem frissiti automatikusan a tiiréseket. Ez
azt jelenti, hogy, példaul, a metrikus kornyezet 0.1mm-es a rendszertiirése, az inches
kornyezetben 0.1"-os rendszertiirésként lesz alkalmazva.

1.0 gyakorlat — Felhasznaloi rendszer alapértékek készitése
A kovetkezd példa azt mutatja be, hogy hogyan tudja az EdgeCAM beallitasait modositani
annak érdekében, hogy a rendszer felismerje a felhasznalo6 sajat személyre-szabott

alapbedllitasait. A példaban a felhasznaldé Marasi (X,Y) kornyezetben, metrikus beallitasokkal
akar dolgozni.

1. A Beallitasok mentibél valassza a Beallitasok mentipontot
2. Allitsa be a kovetkezd paramétereket:

Altalanos oldal

®  Automentés — 5 Egérgorgo érzékenység — 0.9 Megjelenités — 0.01
®  Fajl mértékegységek — Milliméter Kornyezet - XY
Kijel6lés oldal
®  (Gy6z06djon meg rola, hogy valamennyi elem be van pipalva az ‘Intellisnap’ elemek
kozil
® Szerszam a kurzoron - aktivalva Elem eszkdztippek - aktivalva

3. Zéarja be a parbeszédablakot az ‘OK’ valasztasaval

4. Annak érdekében, hogy az EdgeCAM megjegyezze a fenti beallitasokat, 1étre kell hoznia
egy ‘Alapeérték’ fajlt. Valassza az ‘Uj alapértékek’ pontot a Beallitdsok meniibol.
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x|

fltalanos |

é\rl Talléz... |
ok | Mease |  sug

5. Hasznalja a Talloz’ funkciot az EdgeCAM ‘Support’ kdnyvtaranak beallitasahoz és
hozzon létre egy 0j alapérték f4jlt

6. irjon be egy ‘Fdjlnevet’ az adott mez3be, majd zarja be az ablakot a ‘Mentés’ gomb
valasztasaval

Mentés masként x|
Hely: I&}Support d O _" 2 '

I_7) Generic Profile
\)images
I Large

Legutdhbi I Mill Profile
dokumentumolc i EENNITTy eI silTS
|2 registration
I Regular
I threadinfo
I3 Turn Profile
1) Wire Profile
D mill_in
D mill_mm
) turn_in
) turn_mm

Failngv: |Saiat nev| =l Meriés
Fail tipusa: [ Alapertek fajlok (“dft) =1

Megfigyelheti, hogy tobb alapérték fajl is talalhato ebben a mappaban. Ezek a fajlok mas
EdgeCAM felhasznalok alapbedllitasait tartalmazzak.

7. Az EdgeCAM most elmentette az On személyre-szabott alapbeallitsait.

8 Az alapérték fajl nem csak a ’Bedllitasok’ ablak beallitasait tartalmazza, hanem
megjegyzi a képerny6-poziciot és az aktiv grafikus ablakok szamat is. Gy6z6djon meg
réla, hogy ezen beallitasok is megfeleléek-e az On szamara, miel6tt létrehozza az
alapérték fajlt.
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1.1 gyakorlat — Rendszer alapértékek beallitasa

Most megnézheti, hogy hogyan valaszthatja ki a korabban Iétrehozott alapérték fajljat. Ne
felejtse el, hogy szamos mas felhasznalé is hasznalhatja az EdgeCAM-et. Igy, annak
érdekében, hogy a rendszer a kivant modon miikddjon, a felhasznalonak be kell allitania, hogy
az EdgeCAM az O alapértékeit hasznalja.

1. Valassza az Alapértékek kivalasztasa opciot a Beallitasok meniibdl. Vizsgalja meg az
Alapértékek ablakot:

x|

AtalEnos |

Mév I Talléz... |
Betoltés indulgskor INincg valte = I

ok | mege | s |

2. Kattintson a Talléz... gombra, és valassza ki a kivant alapérték fajlt a keres6ablakbol.
Minden alapérték fajl az EdgeCAM telepitési konyvtaranak \cam\support mappajaban
talalhat6. Valassza ki a “mill mm.dft” fajlt.

3. Valassza a 'Kivalasztott fajl' opcidt a legordiild meniibol a Betoltés indulaskor mezében,
annak érdekében, hogy minden alapérték frissiiljon egy alkatrész betoltésekor.

Vélassza a 'Nincs valtozas’ opciét a kivalasztott alapérték fajl betbltéséhez, anélkiil, hogy az
mindig automatikusan moédosulna egy alkatrész betéltésével.

4. Kattintson az OK gombra, a f6 képerny6hoz vald visszatéréshez.

Amikor egy kiilsé adatformatumu fajit, példaul egy IGES fajit, tolt be, a modell mértékegysége
az aktualis alapérték fajltél fog fiiggni.

+ Tovabbi a Beallitasok ablak hasznalataval kapcsolatos informaciokért nézze meg a
'Munkafelilet alapjellemzg&inek beallitasa’ szakaszt lentebb.

GS1 szakasz, 22. oldal graph



(?dQGCAN” 1. magyarnyelvii verzié GS1 EdgeCAM kezdélépések

intelligent

manufacturing

Képernyo hattérszinének beallitasa

Az EdgeCAM modosithatja a képerny6 hattérszinét a_Bedllitasok menii Szinek meniipontjaban.
Nézze meg a Szin konfiguracio ablakot:

x|
Hatter I:| Megadas.. |
Szindtmenet W I:I tMegadas.. |
Kiieldlgs I:I Megadas.. |
Elovalasztas l—‘ Megadas.. |

Mézethatar I_ _I
Feliilet jelolés ||:| 'l

Spssnt (== | [ 3]
Gyors elitolas I@d I .......... j
R4 és lzdllas I@j I j

[~ windows hattér

[ Megnyitas alkatrész szinbedlitissal

ak I tégzem

Kattintson a Megadas gombra a Hattér mez6 mellet, egy masik szin kivalasztasahoz.

Szintén modosithatja kijelblési szint is, amit az EdgeCAM az elemkivalasztasnal és az
Intellisnap 'kiemelésnél' hasznal.
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GS1.6 Az EdgeCAM eszkoztarak megértése

A mentikbdl elérhetd parancsok nagy része egy eszkoztar ikonjanak valasztasaval is elérheto.

Alapbeaéllitasban nem az 6sszes menli parancs érhetb el az eszkbztarakbodl, de minden
parancs kihelyezhet6.

Az eszkdztarakon elérhetd parancsok attol fiiggnek, hogy éppen melyik kornyezetben
dolgozunk. Kiilonboz6 eszkoztarak és az eszkdztarakban kiillonb6zo parancsok jelenithetoek
meg tervezesi €s megmunkalasi kornyezetben.

Az eszkoztarak megjelenitésének egyik modja a Nézet menil Eszkoztarak almeniijében egy
listabol valo kivalasztas.

Mézet | Geometfria Felilet Kiteritett Mgretezés Testek Ellendrzés Kiegészitések Be:

‘ Eszkiztarak 'H Eszkoztarak >| Szokdsos
Ellaputsor Ablakok 4 Tervezés

Profilak » Méretek ‘I

’DI:I Teriilet nagyitdsa Chrl+w

% Ablakba igazitds Ctrl+E Testreszabds... | Megjelenités

Szerkesztés
Elrendezés 4
Bemeneti bedllitasok

Ez a szakasz egy attekintést nyujt az EdgeCAM-ben leggyakrabban hasznalt eszkdztarakrol.

Szokasos eszkoztar

A Szokasos eszkoztar altalanos parancsokat nytjt, mint példaul a fajl megnyitasa, mentése,
nyomtatasa vagy az atkapcsolas a tervezési és a megmunkalasi kornyezet kozott.

RS DR XIO22 o 2 [T

Tervezés eszkoztar

A Tervezés eszkoztar egyszerli geometriai elemek létrehozasahoz sziikséges alapvetd
parancsokat tartalmaz.

e i=REATS]

Szerkesztés eszkoztar

A Szerkesztés eszkoztar funkcioi lehetové teszik a geometriai elemek mddositasat.

BrrX-ol
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Testek eszkoztar

A Testek eszkoztar alaksajatossagok, és geometria testekrdl valo legytiijtésére szolgal.
e evn il & e Gl

A testek eszkéztar csak Solid Machinist jogosultsaggal elérheté, ha van testmodell betéltve.

Megjelenités eszkoztar

A Megjelenités eszkoztar funkciodi lehetoveé teszik a geometriai elemek megjelenitésének és a
nézet modositasat.

AL SlSd[To9 4 (#]

Bemeneti opcidk eszkoztar

A Bemeneti opciok eszkoztar kiegészitd lehetdségeket nyujt az 6n szamara a geometriai
elemek kivalasztasahoz és koordinatak megadasahoz.

PRE-ody - BN e Je o]

Megmunkalas eszkoztar

A Megmunkalas eszkdztar a szerszampalyak készitéséhez sziikséges alapvetd parancsokat
tartalmaz. A megjelenitett parancsok kiilon beallithatéak a marasi, az esztergalasi és a
huzalszikra kdrnyezetre.

[RufO0T. AP 0|9 948 5]

Miveletek eszkoztar

A Miiveletek eszkoztar megmunkald miiveletek definidlasanak elinditasat teszi lehetévé. Az
elérhetd parancsok attdl fiiggenek, hogy éppen esztergalasi vagy marasi kérnyezetben van.

Marasi kornyezet

YEIS9SIdETLE I

Esztergalasi kornyezet
EVISH A AR |

A Miiveletek eszkbztar parancsai csak Megmunkalasi kérnyezetben elérhetdek.
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Marasi ciklusok eszkoztar

A Maras eszkdztar megmunkald parancsok definidlasat teszi lehetévé. Az elérhetd parancsok
attol fliggenek, hogy éppen esztergalasi vagy marasi kornyezetben van.

seesbisel

A Maras eszkdztar parancsai csak Megmunkalasi kérnyezetben elérhetéek, ha egy szerszam
elézébleqg ki lett valasztva.

Eszkoztarak szerkesztése

Egy eszkoztar mozgatasahoz mozgassa az egérmutatot az eszkoztar bal szélére (a pontvonalra),
majd ‘Fogja meg és Mozgassa’ az eszkoztarat a kivant pozicioba.

%00 ¢ HanlEl

Figyelje meg, hogyan valtozik az egérmutaté megjelenitése.

Eszkoztar-csoportok

Megfigyelheti, hogy néhany ikon mellett fekete haromszog lathato. Ez azt jeldli, hogy az ikon
tobb kapcsolatban 1év6 parancsot tartalmaz.

A vonal parancscsoport:

’:ﬁﬁ (Osszes lancoldsa
f Lancolas elemkivétellel
4

vﬁ;‘ Eldgazdsok megjelenitése

Az EdgeCAM mindig az utoljara hasznalt parancs szimbdblumara éllitja az ikont.
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Gombok hozzaadasaltorlése

Minden eszkoztar végén talalhato egy, a gombok hozzaadasara és torlésére szolgalo ikon. Erre
az ikonra kattintva, modosithatja az eszkoztarat, hogy tobb vagy kevesebb ikont tartalmazzon.

Lombak horsdeddss vagy torldse Alapamsk ¥

¥ % Ablakig waeilds Cul+E

" % Terilet reyithe i+
nfp*l hzoykAs

0

|T|® Torgatis
@ kezatahlnk vansobea
|;| ,‘.’ Megje kb

2 _:' CREpd iy megjeknités
E| ﬁ alaksafdtossiy magielenbis
T rteshals

+

Esrmzar isszzallkim

KrmnytEs

|ZI Az ikonok atmozgatasahoz a felhasznaléi feliileten, nyomja le az Alt billentyiit és
mozgassa at az ikont a kivant pozicioba. Ha a grafikus teriiletre mozgatja az ikont, az el
fog tiinni.

Eszkoztar visszaallitasa
Az ‘Eszkoztar visszaallitasa’ az adott eszkoztar osszes felhasznaloi modositasat torli. Az

ikonok a *Gyari beallitas’-nak megfelelé pozicidban fognak megjelenni.

8 Az EdgeCAM figyelmezteti a felhasznalot a visszaallitasi opcié alkalmazasa esetén.

EdgeCAM x|

! ! Minden véltoztatas el fog veszni. Biztosan alaphelyzetbe dllitja ezt az eszkoztdrat: ‘Alapérték'?

oK I Mégse |
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‘Ablak’ eszkoztarak

Az EdgeCAM szamos specialis eszkoztarat ‘Ablak’-ként azonosit (a név a Microsoft’s®
Windows™-bol szarmazik).

Ezek az eszkoztarat kiilonbozo rendszerinformaciok megjelenitésére szolgalnak.

Mézet | Geometria Felilet Kiteritett MéEretezés Testek Ellenérzés Kiegészitések  Beallitdsok
Eszkoztarak » Eszkdztirak  » . - ! R, .
v | Allapotsor Ablakok Mi| +~ | Edlidk Ctrl+Shift+L
Pﬂ Teriilet nagyRssa Ctri+w Profilok H|| « | Alaksajatossagok  Ctrl+Shift+A
|4q4 Ablakba igazitds Ctrl+E Testreszabas... | LI R
¥ | Tulajdonsagok Ctrl+Shift+P
Elrendezés »
PCI valtozdk
i Récshald bedllités Program lechaen
H Racshels Iddszalag Ctrl+Shift+1
¥ Jegyzetek v | Pozicié Ctrl+Shift+C
Ujrageneralds Szimulacid Ctrl+Shift+S
Allapot Ctrl+Shift+T

Athelyezhetd ‘Ablakok’

Az ablakok cimkéi kiemelhetdek és a kivant helyen elhelyezhetéek. Mas szdval ahelyett, hogy
bezarna az ’ Ablak’-ot, idlegesen felfiiggesztheti a megjelenitését, oly modon hogy elhelyezi
azt a képerny6 sz€lén (nagyon hasonldan a Teljes méret\Kis méret opciokhoz a normal
Windows-os alkalmazasokban).

Ez az eszkdz lehetdséget nyujt a felhasznalonak arra, hogy nagyobb grafikus felhasznaloi
feliileten dolgozzon.

Az ‘Ablak’-ok idGleges elrejtésére a 9. verzid egy, az *Ablak’ jobb felsé sarkaban talalhato
‘Gombostii’ ikont tartalmaz.

[y Foliak [H]
o || Név Mu... .
= P | Automatikus rejtés
& || (P Eldgyartmany Igen
o>

P Furat Igen
-
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|Zl Ha a ‘Gombostii’ ikonra kattint az egér bal gombjaval, mik6zben lenyomva tartja CTRL
billentyiit, akkor az 6sszes ablakot elrejti, a képernyd szélére helyezve 6ket.

Az Ablakok megjelenitése

I :

A Az ablak megjelenitéséhez mozgassa az egérmutatot a kivant cimkére, €s az el
= [}5 fog bukkanni. Az el6z6 dokkolasi allapot visszaallitaisahoz hasznalja a CTRL-t és
- . y . . “ .

3 kattintson ujra az Automatikus elrejtés ikonra.

_'

=

=)

(=B

(=]

=

oy

(113

L= ]

(=]

=
<)

Visszajelzés ablak

" Tavolsag

Hs& pont ;¥ 0DpDOY 0000Z 0.000
Masodik port X -148500Y 0000Z 16.000
Killanbség (X -148500Y O0O0ODZ  16.000
Sik tdvolsdg : 148.500

IDtévolsdg : 149355

Koordinatarendszer : KKR

< | ,

A visszajelzés ablak az EdgeCAM-ben kiilonféle Ellenorzési utasitasok informacidinak
megjelenitésére szolgal. Az ablak a Stratégiakezel lizenetfajljanak képernyon torténd
megjelenitésére is szolgal, valamint olyan visszajelzésekre,mint a testmodell tiirése és az
alaksajatossag keresés eredménye.
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Jobbklikk meni a visszajelzés ablakban

A jobbklikk menti a visszajelzés ablakban a kovetkez6 funkciokat nyujtja:

Masolas — Jelolje ki a masolni kivant szoveget

Torlés — Az 6sszes szoveget kitorli az ablakbol

. Tavolsag

Elsd pont X 0000Y
Masodik port X -148500Y
Kllonbség (X -148500Y
Sik tAvolsag : 148500

3D tavolsdg : 145355
Koordingtarendszer : KKR

|

Masolas
Tarlés

Pathtrace Engineering Systems
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Profilok

Az EdgeCAM lehetdséget nytjt a felhasznalonak, hogy az alapérték fajlokhoz hasonléan
létrehozza és elmentse sajat, testreszabott eszkoztar és képernyd-beallitasait. A beallitasok
mentése profilleiro fajlokba torténik, amelyek az EdgeCAM \support mappéaban talalhatoak.

A profilokhoz ‘.config’ kiterjesztés tartozik.

A rendszer 6t szabvanyos profilt tartalmaz, ezek az Altalanos, a Marasi, az Esztergalasi, a
Maro/esztergalo és a Huzalszikra feliilet.

A kivant konfiguracio kivalasztasahoz kattintson jobb egérgombbal a meniisorra és valassza ki
azt a listabol.

Mézet | Geometria Méretezés Testek Ellendrzés Kiegészitések Beallitasok Shgd

Gztd ’ 6zta v| Feli - 000 -
‘ Eszkiztarak | Eszkiztarak Feliil ! : & )?:
Allapotsor Ablakok »
Pﬂ Terilet nagyitasa CHri+w ‘ Profilok P‘ Altaldnos feldlet 3
asi felil 3
& Ablakba igazitds Ctrl+E Testreszabas... B i ‘ default.config

¥ | Esztergdlasi feliilet 4 default_eng.config

Mard/esztergald feliilet

Elrendezés »

user.config

Ui Récshdls bedlitas Huzalszikra felillet

HE Récshals

Allapotsor

Az allapotsor az EdgeCAM képernyd bal als6 sarkaban talalhaté parancs-Uzenet. A
parancs Uzenet csak akkor jelenik meg, ha valamilyen funkcio aktiv (pl. vonal
készitése, szerszam gyorsjarat).

A parancs-iizenet elrejthetd a Nézet menii Allapotsor pontjanak kikapcsolasaval.

Uj eszkdztar készitésérél az kdrnyezetfiiggd sugdbol nyerhet tovabbi informacidkat

GS1 szakasz, 32. oldal
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2.0 gyakorlat — Sajat profil készitése
Ez a gyakorlat azt mutatja be, hogy hogyan mddosithatja az EdgeCAM felhasznaloi feliilet

megjelenését az eszkoztarak testreszabasaval. Tovabba megmutatja, hogy hogyan lehet
elmenteni a testreszabott eszkdztarakat egy 0j profil 1étrehozasaval.

8 Bizonyosodjon meg rola, hogy az el6z6 gyakorlatot végrehajtotta, miel6tt ezt elkezdi.
1. Inditsa el az EdgeCAM-et és valassza a Metrikus/ Marasi kdrnyezetet.

2. A Nézet/Eszkoztarak meniibdl vélassza ‘Default.config’ profilt az ‘Altaldnos feliilet’-bél

A Default.config egy gyarilag beallitott profil, amit az EdgeCAM telepitéskor létrehoz

3. Ahogy lent lathato, mozgassa a két fligg6legesen rogzitett eszkoztarat, tigy, hogy a ‘Testek’
eszkoztar mellett ne maradjon ires hely.

B
i ¥
=X ek I |

&

Mozgassa ezt a két eszkOztart (Tervezés T
és Szerkesztés) tigy, hogy vizszintesek -"
legyenek és €s a jelolt helyre keriilienek. | %
o

o2

XYY

—

¥

4. Torolje az ‘Ablakba igazitas’ ikont a Megjelenités eszkdztarbol (a lenti abranak
megfelelden)
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Tartsa lenyomva az ‘Alt’ \
billentylit, fogja meg és
mozgassa az ikont a
grafikus teriiletre

5. Az aktualis képernybkiosztas elmentéséhez egy j profil készitésével, valassza a
‘Testreszabds® meniipontot az ‘Eszkoztarak’ meniibol

DT FOR RESALE - Licensed to graphIT Lig

MNézet | Geometria Feliilet  Kiteritett Méretezés

| Esehontdrak ! Esckoztérak

Allapotsor Ablakok 4

P Teriilet nagyitdsa Azt '
[ | ay

& Ablakba igazitas ‘ Testreszabds... |I

6. Valassza a ‘Konfigurdciok’ fiilet és ott a ‘Készit’ opciot

Testreszabas X
Pamncsok | Eszkéztémk |  Eszkézsk | Bilertylzet |
Menii Kenfiguracick | Megjelenités | Beallitasok
E Attaldnos feliilet | Az ablak és eszkoztar bedll tasok
.- default.config madositasa.
[0 default_eng.config Ui konfiguracio ll
[=r Marsi feliilet - | g
-0 default.config frjon be egy nevet ehhez a konfiguradshoz:
-0 default_eng.corfig Az On korfiguraciss féjljainak kezelése. I Sajat néV|
[*=7 Esztergalasi feliilet Kaszit.. |
-0 default.config — ITI =
-0 defautt_eng corfig Frissit | S
7 Mard/esztengdld felilet
-0 default config LI Tonés |
@l Bezar |

7. irjabe a vezetéknevét az Uj konfigurdcio’ ablakba, majd vélassza az ‘OK -t

8. Valassza a ‘Bezar’ gombot a parbeszédablakbol valo kilépéshez
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9. Eszre fogja venni, hogy az EdgeCAM elkésziti az On sajat profiljat. A profilt az Eszkoztar
meniibdl teheti aktivva.

T FOR RESALE - Licensed to graphIT Lid - C:\adatok\support\velez\15.133.904_kiils

Mézet | Geometria Felilet Kiteritett Méretezés Testek Ellendrzés Kiegészitések Beallitasok  Sigo
| Eszkbztérak >‘ Eszkoztirak  * ®| . -1
Allapotsor Ablakok ';Ij -l -]
Pﬂ Torilz o e | Profilok >H v ‘ Altalanos felilet >| default.config
& Ablakba igazités e Marasi feliilet 4 default_eng.config
i
Esztergdlasi feliilet 4 ‘ Sajat név.config ‘
Elrendezés »
Mard/esztergald felllet 4 user.cenfig
ﬁ Récshald bedllitas Huzalszikra feliilet 4
H Racshals
+ Eszkoztar konfiguraciok kivalasztasardl és mentésérdl a kornyezetfiiggé sugobol nyerhet

tovabbi informéaciokat.

Testreszabas

Az EdgeCAM lehetévé teszi a felhasznalonak, hogy teljesen atalakitsa és testreszabja a
felhasznaloi feliiletet a sajat egyedi igényeinek megfeleléen. Ezen funkcidobol adoddan
valdjaban elmondhatjuk, hogy nincs ,,Szabvanyos” EdgeCAM felhasznaléi feliilet.
fme néhany példa, hogy mi valosithaté meg a testreszabasi funkciokkal:

e Uj eléugro bongészok és athelyezheté ablakok

o  XP stilust eszkoztarak

e XP stilust parbeszédablakok

o Ikonok megjelenitése a meniikben

e Hatékony eszkdztar €s menii testreszabas

e Eszkoztar €s menii parancsainak csoportositasa

o Szovegmegjelenités lehetésége az ikonokkal

o PDI és PCI testreszabas tamogatasa

e Fejlesztett gyorsbillentyti funkciok

Pathtrace Engineering Systems GS1 szakasz, 35. oldal



GS1 EdgeCAM kezdélépések

1. magyarnyelvi verzio

EdgeCAM

A konfiguraciok hordozhatdak rendszerek kozott

C Teamankains

Kiilonbo6z6 profilok a tervezéshez és a megmunkalashoz. Ez azt jelenti, hogy a
rendszer megjegyzi, hogy melyik profil volt bekapcsolva atkapcsolas eldtt. Mindkét

profil egy profilleiré fajlban van eltarolva.

A nem elérhet6 ikonok kisziirkiilnek, és nem tiinnek el a felhasznaloi feliiletrol.

Parancsok

A Parancsok oldal lehetové teszi a felhasznald szdmara funkciok hozzaadasat és torlését mind
az eszkoztarakban, mind a meniikben. A testreszabas soran barmely parancs eltavolithato a
meniikbdl, egyszeriien a grafikus teriiletre mozgatassal.

Egy parancs adott eszkoztarhoz vagy meniih6z valé hozzaadasahoz, valassza ki az adott
parancsot az 6t tartalmazo kategoriabol, majd mozgassa a kivant pozicidba.

M |  Korfigurdcik |  Megielentés |  Bedlitasok
Eszkostérak |  Eszkozdk | Billentylzet
Kateadrisk: Mentparancsaok:
Szerkesziés D Ui ﬂ
Mézet
Geometria
Feliilet —Q Megriyitas. ..
Kiteritett .
Méretezés A i .
Szerszamozas ﬁ Autémenteés megnyitasa
Mozgésok
Esrteradlasi ciklusak
nthEEfLF) Hse LI i Munkadarab j

Leirds: ‘

x|
|

o)

Bezar |
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GS1.7 Elemek készitése és pozicionalasa

Ha az EdgeCAM rendszerben dolgozik, kiilonféle tipusu ‘Elemek -kel fog talalkozni.
Egy elemet ugy értelmezziik, mint barmilyen a Tervezési vagy Megmunkalasi
kornyezetben készitett tétel.

Példaul:

® pontok

e vonalak

®  korok és korivek
e o0rbék

o feliiletek

e testek

e folytonos elemek
e csoport elemek

® szerszampalyak.

+ A kilénbdz6 elemtipusokrél az EdgeCAM Tervezési felhasznaldi kézikdnyvbél nyerhet tovabbi
informaciokat.

Elemek pozicionalasa

Akar készit, akar mozgat vagy akar tordl egy elemet, nagyon fontos, hogy tisztaban legyen
azzal, hogy hogyan tudja megfeleléen megadni a parancsot. Példaul ilyen gyakori parancsok:

®  Vonal/koriv készitése és megfeleld elhelyezése a képernyén
®  Mardszerszam mozgatasa (linearis interpolacioval/gyorsjarattal)
® Megmunkalasi koordinatarendszer elhelyezése az alkatrészen

® Elem kijeldlése torlésre

Minden ilyen parancsnal sziikség van egy kivalasztasi vagy pozicionalasi utasitasra. A
leggyakrabban hasznalt harom utasitas:

®  Szabad kivalasztas — elem elhelyezése egy tetszéleges pontba
® Elem kivalasztas — 1étez6 pozicio pontos kivalasztasa

® Koordinata bevitel — elempozicio megadasa az X,Y és Z koordinatak segitségével

Pathtrace Engineering Systems GS1 szakasz, 37. oldal
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EdgeCAM egérvezérlés

Az egér altal vezérelt funkciok részletesen lent lathatoak:

Gorgo
Nagyitas/
Kicsinyités
Mozgatas
(Lenyomva)

Ablakba igazitas
(Dupla kattintas)

Elemkivalasztas
Kivalasztas torlése
Ablakmozgatas

Elemek szerkesztése
(Dupla kattintas)

lkon és Menii-
valasztas

kiilbnb6z6 funkcioét vezérelnek.

EdgeCAM

L= _ intelli

IlIGlIII‘IIII#a‘lgg

Jobb-
gomb

Elfogadas / OK
Jobbklikk meniik

Modellforgatas
(Lenyomva)

Eszkiztarmeni
vezerlése

Attdl figgben, hogy milyen lizemmébdban van vagy egy parancsban hol tart, az egérgombok

|

A modell kezelése sokkal egyszeriibb, ha gérgds egérrel dolgozik.

GS1 szakasz, 38. oldal
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Elemtulajdonsagok beallitasa

Kiilonféle szineket, foliakat és stilusokat hasznalhat, hogy jol meg tudja kiillonboztetni az
Osszetett alkatrészek kiilonbozo elemeit.

stilusanak beallitasara:

crer

Szin = - Valasszon egy szint a legordiilo listabol.
Folia | Faliak o x Valasszon egy foliat a bongészébdl, vagy a
Név | Mu | legordiild listabol. Mas esetben, irjon egy Uj
’-ﬂGenmetria Tgen folianevet a bongészobe.
Stilus = Valasszon egy vonalstilust a legdrdiild listabol.

Koordinatak értelmezése

£+

4+

pigs

Pathtrace Engineering Systems
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Hasznalhat Descartes-féle, polaris vagy szogkoordinatakat is az EdgeCAM-ben. Ez a segédlet
Descartes-féle koordinatak alkalmazasat feltételezi.

|Zl Emlékezzen ra, hogy dolgozhat XY (marasi) kornyezetben vagy ZX (esztergalasi)
kornyezetben. Az EdgeCAM képernyd jobbalsé sarkaban ellendrizheti, hogy melyik
koordinata-megadasi iizemmaédban dolgozik. Az lizemmoéd az adott gombra kattintva
modosithato is.

|S£;E;'“'D”ELEP‘1||Ri"‘5”1rlS”’E‘TM@'MM' Esztergalds, metrikus méretmegadas atméroben

[sz2BAD|[ELEM|[RACS][Ius][suc] v ]

Marasi iizemmod, inch-es méretmegadas

A kovetkezé modokon adhat meg koordinatakat:

xyz
® a Koordinata bemenet °® ikonra kattintva a Bemeneti beallitasok eszkoztaron

® az X, Y vagy Z billentytik leiitésével a billentylizeten.

Ekkor megjelenik a Koordinatamegadas ablak:

Koordinatamegadas x|
Parangs  [+0vd] Tawabhi >>|

QK Fuolytataz | Megzem |

Az ablak lenyithaté a Tovabbi>> gombra kattintva. A kinyitott ablakban a <<Tovabbi gombra
kattintva a fenti szlikitett ablak jelenik meg.
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Koordinatamegadas x|

Parancs || ' lovébbil
z | [abszolt =] [ Tengelyek—
% | [abszott =] & K

v [ebszoic ~] « ¥iag
~ Koordinatarendzzer
¥ Derékszogii ¢ Hemger ¢ Szig

= Henaer Szog

Sugar I Tenaely I.-’-'« "l
Szog I Seog I

(]S I Faolytatéds | Mégzem |

[rja be a kivant koordinatékat a Parancs mezébe vagy a paramétermezékbe. Egy tijabb
koordinatacsoport megadasahoz az aktualis parancson beliil, példaul egy vonal végpontjanak
megadasahoz, kattintson a Folytatas-ra vagy iisson ’,’-t (vesszot) a billentytizeten, majd adja
meg a masodik koordinatacsoportot.

Ha csak egy koordinatat ad meg, az EdgeCAM feltételezi, hogy az 6sszes tobbi érték
valtozatlan maradt. Példaul, ha egy vonal kezdépontjara X0Y0-t adott meg,aztan a
végpontra Y100-at, az EdgeCAM feltételezi, hogy az X értéke 0 és egy fiiggbleges
vonalat rajzol X0Y0-tol X0Y100-ig.

Mindaddig folytathatja a koordinatamegadast, ha az aktualis funkci6 ezt lehetévé teszi, amig az
OK gombra nem kattint a feladat befejezéséhez.

3.0 gyakorlat — Elemek pozicionalasa
1. A Geometria meniibél valassza a Vonal funkciot

2. Figyelje meg a megjelend parbeszédablakot — most meghatarozhatja a vonal jellegét.
Allitsa be a kdvetkezd paramétereket:

®  Vizszintes — bepipalva

® Hossz— 100mm

Pathtrace Engineering Systems GS1 szakasz, 41. oldal
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x|

Aitaldnos |

[~ Vonallanc ¥ Vizszintes

[~ Flgodleges [T Ortogondlis

[” Ponthoz énntdleges [T Enrtéleges énntélegeshez
Szog I Felativ zzog I

Farbuzamos I <Mincs> - I Earhuzamos 2 I cMincs>  w I
Erintileges éz sziog I & koordinataba I:Hincs - I
# koordinataba «Mincs= - | Hossz |1 00

MNew

I jv
ok | mege | s |

3. Lépjen ki az ablakbdl az ‘OK’ valasztasaval — Figyelje meg az lizenetet a képerny6 bal
also sarkaban: “Pont, amin a vonal athalad”

4. Mozgassa az egérmutatdt barhova a grafikus teriileten és kattintson a bal egérgombbal —
most a ‘Szabad kivalasztast’ alkalmazza. Készitsen még véletlen elhelyezésti vonalakat.

5. Mozgassa az egérmutatot a KKR mutato folé (a koordinatarendszer mutato a képerny6
kdzepén talalhato) (ez az X0YO0 pozicio) kattintson a bal egérgombbal — most az ‘Elem
kivalasztast” alkalmazza

<

[KKR : Feliil : : Csoméport |

|Zl A koordinatarendszer origéjanak megadasa az X0 Y0 és Z0 koordinatak beirasaval is
végezhetd.

6. Fejezze be a parancsot a jobb egérgombbal kattintva.

7. Kattintson az Elemek ellenérzése @ gombra a Szokasos eszkoztaron és ellendrizze az
utolsé vonalat.

8. Figyelje meg a parancs lizenetet ‘Valassza ki az ellendrzend6 elemek’ — mozgassa az
egérmutatot az utolsé vonalf6lé, majd kattintson a bal egérgombbal - most az ‘Elem
kivalasztast” alkalmazza. A kezdépont X0YO0?
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9. Fejezze be a parancsot a jobb egérgomb valasztasaval.

Q Gondolkozzon el a vonal ellenérzésének tovabbi lehetéségérdl!

10. Kattintson a Torlés ikonra és torolje az el6bb létrehozott vonalakat.
11. Figyelje meg a parancs iizenetet ‘Valassza ki a torolni kivant elemeket’ — mozgassa az
egérmutatot egy vonalfolé, majd kattintson a bal egérgombbal - most az ‘Elem

kivalasztast’ alkalmazza

12. Fejezze be a parancsot a jobb egérgomb valasztasaval.

|ZI Az EdgeCAM mindig iizen Onnek, hogy a megfelel6 Iépést tegye meg az aktualis
parancsban. Figyelje mindig az allapotsort a képernyd aljan.
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3.0a gyakorlat — Alkatrész pozicionalasa koordinatak
segitségével

A kovetkezo példa targya egy alkatrész pontos beillesztése egy egyszerii késziilékbe. Két
EdgeCAM alkatrészfajlt hasznalunk, az egyik a késziilék, a masik az alkatrész modellje.

A gyakorlat tovabb mélyiti a szabad- és elem-kivélasztasi ismereteit, valamint bevezeti Ont a
koordinatak hasznalataba.

1. Nyissa meg “Késziilék.ppf” fajlt
2. A Fajl meniiben valassza a ‘Beszurds’ almeniit, majd abban a ‘Munkadarab’ meniipontot

EdgeCAM - NOT FOR RESALE - Licensed to graphIT Lig

Fajl | Szerkesztés Nézet Geometria Felilet Kiteritett Mgéretezés

Dg_] crn | = | 8|19 @i | ¢ |
= Meqnyitds... a0 by | o3 o o [ (G ¢
ﬁ Autdémentés megnyitasa

A
’7‘ Besziras b|| @ Munkadarab

—1 - . ﬁ Test

3. Valassza a ‘Talléz’ parancsot a ‘Alkatrész.ppf” nevil alkatrész kivalasztasahoz

4. Pipalja be a ‘Beillesztési pont’ opciot
Fajl besziirasa X|
Aitaldnos I

[~ Beillesztési pont
Mév | | Talloz...

Fsugar I ¥ efforgatas I
Y efforgatas I Z efforgatas I
Fdlia I - I

ok | megse | sigs |

5. Lépjen ki a parbeszédablakbdl az ‘OK’ gomb valasztasaval

6. Figyelje meg a parancs-lizenetet: ‘Adja meg az alkatrész beszurasi pontjat’
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7. Valassza a Koordinata bemenet ikont és irja be a kovetkezo értékeket: X50
Y40 Z-10

Koordinatamegadas x|
Parancz IF‘XEEI‘T’#EEJ 0 L L:wél:ul:uil

% [50 [abszolit  »] [ Tengelyek—
Y |40 I.-’-‘-.I::sz-:ulﬂt | LR
£ I'm I.-'l'-.l:usznlﬂt ;I ®

— K.oordinatarendzzer
¥ Derékszogi ¢ Henger € Sziog

- Henger Szog

Sugar I Temgely I.-’-‘-. > I
Szog I Szog I

0K I Folytatas | Mégzem |

|ZI A koordinatak megadasara - az ikon alkalmazasa helyett- leiitheti az X billentyiit a
billentyiizeten, majd beirhatja a kivant koordinatakat a fenti ablakba. (X50Y40Z-10)

8. Fejezze be a miiveletet az egér jobbgombjaval kattintva, vagy leiitve az Enter billentytit

™

.
)
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Nézet modositasa

Az alkatrész képernydn valo megjelenitésének szamos modja van, amit a kovetkezokkel
modosithat:

® n¢ézet nagyitasa kicsinyitése
® nézet forgatasa

® nézet mozgatasa

® nézet iranyanak kivalasztasa

® 3D mozgasvezérlo alkalmazasa.
Nézet nagyitasa kicsinyitése
Egy nézet nagyitdsahoz valassza a Nagyitas % ikont a Megjelenités eszkoztarbol.

Egy nézet kicsinyitéséhez valassza a Kicsinyités = ikont a Megjelenités eszkoztarbol.

Ha az egerén van gorgd, akkor ezt is hasznalhatja nagyitasra és kicsinyitésre a gérgdé
elére és hatrafelé val6 forgatasaval.

Az alkatrész adott teriiletére valo ranagyitashoz valassza a Teriilet nagyitasa ‘b ikont a
Megjelenités eszkoztarbol.

Figyelje meg, hogy az egérmutat6 alakja megvaltozik:

_|_

Nyomyja le az egér balgombjat és rajzoljon egy 'ablakot' a teriilet koré, amit ki akar nagyitani,
majd engedje fel a balgombot. A kivalasztott teriilet ki fogja tolteni az ablakot.

A teljes modell ablakba igazitasahoz, azaz ahhoz, hogy a teljes modellt lathassa a képernyodn,

valassza az Ablakba igazitas % ikont a Megjelenités eszkoztarbol.

Az ablakba igazitas az egérgorgdével (kozépsé gomb) duplan kattintva is végrehajthato.
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Nézet forgatasa

Lehetdsége van a nézet elforgatasara, ha példaul, meg akarja nézni, hogy hogyan néz ki az
alkatrésze 3D-ben, kiilonb6z6 iranyokbol.

A forgatasi lizemmod aktivalasahoz valassza a Forgatas e’ ikont a Megjelenités
eszkoztarbol.

Figyelje meg, hogy az egérmutaté megvaltozik, igy mutatva, hogy On a forgatési izemmodban
van: ﬂ%ﬁ

Ezutan az egér balgombjat lenyomva, az egér mozgatasaval végezheti a forgatast.

A nézet forgatasat, az egér jobbgombjat a grafikus teriileten lenyomva és az egeret kivant

moddon mozgatva is végezheti. Az EdgeCAM abba az iranyba forgatja a nézetet, amerre a az
egeér mozog.

Nézetablak vonszolasa

A nézetablak vonszolasaval ehetdsége van a modell mozgatasara a grafikus feliileten. Ez igen
hasznos, ha a modellnek valamely aktualisan nem lathat6 teriiletét kivanja a nézetbe mozgatni.

Az ablakvonszolasi izemmod aktivalasahoz valassza a Nézetablak vonszolasa @ ikont a
Megjelenités eszkoztarbol.

Figyelje meg, hogy az egérmutaté megvaltozik, igy mutatva, hogy On az ablakvonszolasi
iizemmodban van: %
Amikor az ablakvonszolasi tizemmodban van, tartsa lenyomva a bal egérgombot a modell

felett, €s mozgassa az egeret a megfeleld pozicioba. Az EdgeCAM abba az iranyba mozgatja a
nézetet, amerre a az egér mozog.

M Ha az egerén van gorgd, akkor ezt is hasznalhatja a nézetablak vonszolasara a gorgot
lenyomva a vonszolni kivant poziciéban és az egeret a kivant pozicioba mozgatva.
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Nézet iranyanak kivalasztasa

A kékszinii nézet-allapotsor a grafikus képerny6 balals6 sarkaban mindig az aktualisan
megjelenitett nézet iranyat mutatja, példaul, a 'Feliil' nézetiranyt. On modosithatja a nézet
iranyat, ha egy masik sz6gbdl akarja megvizsgalni a modellt.

A nézetirany modositasahoz, kattintson a kékszin{i nézet-allapotsorra, és valassza ki a kivant
iranyt a megjelend meniibdl:

DT
Eldl
Jobb
Bal
Alul
Hatul
Izometrikus

Uj nézet... _o
Tiorles

Frigsit=s Felil 0.00
Tulajdonsagok...

SrimulAria

Az EdgeCAM egy pipaval jeldli az aktualisan kivalasztott nézetet.

Fejlesztett egérvezérlés — Nagyitas és forgatas egy pont korul

A nagy alkatrészek megjelenitésének modositasat segiti a modell-gyujtopont megadasanak
lehetdsége, igy a modell egy megadott pont koriil forgathato és nagyithato.

Nagyitas egy pontra

c ey

vagy kicsinyithet. Kattintson a modell egy pontjara, és mozgassa a gorgét elére a nagyitashoz
vagy visszafelé a kicsinyitéshez, mikdzben a Ctrl billentyit lenyomva tartja. Az egérmutatd
pozicidja a képerny6 kozepére fog ugrani €s a nagyitas pontosan e koriil a pont koriil fog
megtorténni.

Forgatas egy pont korul

crer

valassza ki ezt a pontot a forgatas kdzéppontjaul a egér balgombjaval kattintva, mikozben a
Ctrl billentyiit lenyomva tartja. A kivalasztott pont a képerny6 kozepére fog ugrani.

|ZI A pont koriili nagyitas és forgatas kikapcsolasahoz, hajtsa végre az ablakba igazitast.
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+ 3D mozgasvezérl6 alkalmazasa

3D mozgasvezérlovel is lehetséges az EdgeCAM alkatrész-fajlok képerny6n torténd
megjelenitésének modositasa.

A 3D mozgasvezérl6 egy olyan haromdimenzios bemeneti eszkdz, mint a Space Mouse, amely
lehetdséget nyujt a 3D-s modell X, Y és Z eltolasara, valamint az X, Y és Z koriili
elforgatasara. Lehetdséget nyujt a grafikus képerny6 megjelenésének teljes 3D vezérlésére.

Nézet médositasa 3D mozgasvezéridvel

Amikor 3D mozgasvezérlét hasznal a nézet mozgatasara, hasznalja azt a kovetkezOknek
megfelelden (a tengelyiranyokat a fenti abran lathatja):

® Tolja elére kicsinyitéshez

®  Huzza hatra nagyitashoz

® Tolja balra balra mozgatashoz

® Tolja jobbra jobbra mozgatashoz

® Nyomja le lefelé mozgatashoz

®  Huzza fel felfelé mozgatashoz

® Dontse eldre /hatra a modell X-tengely koriili forgatasdhoz
® Dontse balra/jobbra a modell Z-tengely koriili forgatasahoz

® Forgassa Orajarassal egyezd/ellentétes iranyba a modell Y-tengely koriili forgatasahoz

+ Tovabbi informacidkért a mozgasvezérld kezelésérél olvassa el a mozgasvezeérld telepitési és
hasznalati atmutatéjat.
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Grafikus fellilet felosztasa

Feloszthatja az EdgeCAM grafikus feliiletét vizszintesen vagy fliggdlegesen, hogy egy
alkatrészt egyidejiileg tobb ablakban is megjelenitsen. Ez kiilondsen hasznos, ha, példaul két
vagy tobb kiilonb6z6 nézetiranyban kivanja az alkatrészét egyidejiileg megjeleniteni, vagy ki
akar nagyitani az alkatrész adott részét, mikdzben az eredeti nézetet is meg kivanja tartani.

Szamos lehetdsége van a grafikus képerny6 felosztasara:
®  valassza a Vizszintes osztdas vagy Fiiggoleges osztds opciot a Nezet meniibol

®  jobbklikk a grafikus teriiletre, és valassza Vizszintes osztds vagy Fiiggdleges osztds opciot
a megjelend gyorsinditd meniibol.

® a grafikus ablak jobb also6 sarkaban lathato ikonok koziil valasztva

8ol x|

Az EdgeCAM két ablakra osztja fel a grafikus teriiletet:

k. E
L— me
%
5 e < b
 F— e e [l e
Vizszintes kiosztas Fuggbleges kiosztas

Az EdgeCAM automatikusan beallitja a nézetablakok méretét — megfigyelheti, hogy a felosztas
egyenld aranyban torténik. Modosithatja a nézetablak méretét az egérmutatot a nézetablak f6lé
mozgatva — figyelje meg, hogy az egérmutaté megvaltozik egy kétvégii nyilra. Nyomja le az
egér balgombjat és mozgassa az egeret.

Nézetablakok modositasa

Az EdgeCAM lehet6vé teszi a nézetablakok iranyanak modositasat a nézetablak bal also
sarkaban talalhat6 nézet-allapotsor kivalasztasaval.
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Inverz esztergalds
Radialis

Axialis
Lzometrikus

Uj nézet...
Tiorles

Frissites
Tulajdonsagok...

Elél
Jobb

Bal

Alul

Hatul
Izometrikus

v Felil

Uj nézet...
Tdrles

Frissitas
Tulajdonsagek...

Megjegyzés: Az Esztergalasi és a Marasi nézet kiilébnb6z6 elnevezéseket hasznal .

A nézetablakokat és a grafikus ablak felosztasat barmilyen tetszéleges modon beallithatja. A
kivalasztott opcioktol fliggden a képernyd a kdvetkez6 modon is kinézhet:

e |

~
5
N
%
ke

A nézetablak bezarasahoz jobbklikk barhol a megfeleld ablakban, aztan valassza az Ablak

bezarasa opcidt a megjelend gyorsinditd meniibol:

Pathtrace Engineering Systems
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Intellisnap
Szabad
Erititas

RACS
Felezdpont
Kizeppont
[etszespont
Pontfelezd

Vissza

Istmet
Megmunkalds
lMegszakit

Vizszintes osztds
Fiiggdleges osztds

Ablak bezérasa
Forgatds
Nézetablak vonszoldsa

Tulajdonsagak. ..

* XY kirnyezet
Megnyitas...

Vialaszthatja az “X” szimbolumot is a grafikus ablak jobb als6 sarkaban lathaté ikonok koziil.

=l{un

Az Osszes fent emlitett parancs, elérheté a Nézet meniibél(a felhasznaloi feliilet adott
beallitaésa mellett).
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3.0b gyakorlat — Nézet beallitasa

Ez a gyakorlat lehet6vé teszi a az alkatrész-megjelenités modositasanak gyakorlasat
1. Nyissa meg a “ Hosszu db.ppf” nevii fajlt

2. Gyakorolja a mozgatast, a nagyitast és a forgatast

Az alkatrész egyértelmiien egy esztergalt darab —figyelje meg a nézetiranyok nevet, amelyek
teljesen eltéréek a mardsi kornyezetben hasznalt nézetelnevezésektol

3. Probalja ki a pont koriili nagyitast és forgatas vezérlését is — ez lehetdvé teszi az On
szamara, hogy megadja a pontot, amely koriil a darab mozogni fog. Hasznalja a képen
jelolt pontokat, mint a forgatas és nagyitas kozéppontjat.

4. Mozgassa az egeret a darab folé, nyomja le a ‘Ctrl’ billentyiit, majd kattintson a jobboldali
egérgombbal. Figyelje meg, hogy a darab az aktualis egérmutato pozicioba ugrik.

Probalja ki itt a pont koriili .

4;,::;;;1 nagyitast és forgatast
'I\L

it

Probalja ki itt a pont koriili ,—::_::b ’
nagyitast és forgatast !

A pont koriili nagyitas és forgatas nézeteit sziikség esetén nézze meg az el6z6 oldalon
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GS1.9 Az Intellisnap hasznalata

Az Intellisnap alkalmazasa koordinatak megadasara

Az Intellisnap eszkoz lehetdvé teszi, egy pozicié megadasat a grafikus feliileten, egy 1étezo
elem kivalasztasaval. Példaul, megadhatja egy 0j elem vagy egy megmunkalasi utasitas
kezddpontjat egy 1étezd egyenes végpontjaban.

Kivalaszthatja:

® clemek végpontjat

® clemek felezOpontjat

®  korok és korivek kozéppontjat.

Az Intellisnap hasznalatahoz egyszerlien mozgassa az egérmutatot egy 1étez6 elem vég-,
felez6-, kdzéppontja kozelébe. Az EdgeCAM kiemeli e kivalasztott elemet az Intellisnap
'elvalasztasi' szinével, megjelenit a kivalasztott pont koriil egy négyzetet, keresztet, vagy kort
az eldvalasztasi szinnel és informaciokat jelenit meg egy eszkdztipp ablakban a kivalasztott
pontrol, ahogy az lentebb lathato:

|K|5r‘|v : 67 : Geometria: Kozépport |

[Vonal : 64 : Geometria: Felezdpont |

|V|:unal : B4 : Geometria: Végport |

Elem végpontja Elem felez6pontja Elem kozéppontja

A pozicié megadasahoz kattintson bal egérgombbal, mig a felbukkand négyzet, kereszt vagy
kor lathato.

Az Intellisnap elévalaszté szine modosithaté a Szin konfiguracié parbeszédablak segitségével.

Az Intellisnap alkalmazasa geometria vizsgalatara

Az Intellisnap-nek szamos hasznos funkcidja van, amelyek a felhasznalonak az EdgeCAM.
hatékony felhasznalasaban nyujtanak segitséget. Az Intellisnap hasznalhat6 tervezési
segédeszkdzként,valamint az alkatrészfajlban talalhat6 elemek vizsgalo eszkdzeként is. Az
Intellisnap bekapcsolasa a bal egérgombbal a grafikus képernyo6re kattintva meghivhato
gyorsinditd meniibol végezhetd az ‘Intellisnap’ meniipontra kattintva.
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v Intellisnap

* Szabad
Entitas
Racs
Felezdpont

Ha az Intellisnap aktiv, akkor az egérmutatot egy elem folé mozgatva, az eldvalasztési szinre
valt, és a képerny6n informacié jelenik meg az elemrdl egy eszkoztipp mezében.

|Kariv : 1749 : Geometria | )
5 L

A ‘V’ billentyiit lenyomva az informacioé megjelenése kdzben, egy sokkal részletesebb
elemtulajdonsagokat tartalmazo kiterjesztett {izenetablak jelenik meg

SN

Koriv - 1745 : Geometria
4 |Koordindtarendszer : KKR
¥ " |Sugar: 40.000
Kezdd : X 4079Y 357927 50000
Kozép:X 0000Y 0000Z 50.000
Veg (X -32421Y 234287 50.000
Kezddszog: 95.852 H
(végszag - 144148
% |Flggdség TORLESE

ki ~

A nagyobb informaciéablak marad aktiv mindaddig, mig nem (iti le djra a ‘V’ billenty!it.

Tab billenty

Amikor tobb elem is kozel van az egérmutatohoz, a Tab billentyti jele jelenik meg
egérmutatoként, hogy tajékoztassa ont errél az eseményrdl. Az informacios mez6 ekkor egy
referenciaszamot is tartalmaz, amely jelzi az egérmutato kozelében 1évo elemek szamat.
Hasznalja a Tab billentyiit az elemeken torténd végigléptetéshez.
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Kaoriv : 1825 : Geometria
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4.0 gyakorlat — Az Intellisnap hasznalata
A gyakorlat azt a célt szolgalja, hogy megismertesse Onnel az Intellisnap hasznélatat.
1. Nyissa meg az“Intellisnap.ppf” nevii fajlt

(Ha nem rendelkezik a megfeleldé Testmegmunkalo jogosultsaggal, akkor nyissa meg az
“Intellisnap csak drétvaz.ppf” nevi fajlt)

2. Gy6z6djon meg rola, hogy az Intellisnap funkcid aktiv.

v Intellisnap

* Szabad
Entitas
Racs
Felezdpont

3. Mozgassa az egérmutatot a modell f61¢, és figyelje meg a megjelend eszkoztipp
visszajelzést

T e

f% (Y
1429

Kaoriv : 1785 : Drdtvaz |

4. Amikor az eszkoztipp megjelenik, nyomja le a “V” billentyfit a billenty{izeten az
informécios mez6 kibdvitéséhez:

- \k
e

1117
Kariv : 1785 ; Drétvaz
_{Koordingtarendszer : KKR
“|Sugér; 30.750
Kezdd : ¥ 30750Y 00002 60D.000
Kozép: X 0000Y OO0ODZ &0.O0D
Vég X 307R0Y 0000Z 60.0DD
Kezddszog: 0.000
Végszag : 360.000
Fligofség TORLESE

i i

5. Amikor tdbb elem van az egérmutatd kozvetlen kdzelében, a TAB billentyli szimboluma
megjelenik. Nyomja le a TAB billentytit az elemeken torténd végigléptetéshez.

6. Gyakorolja az Intellisnap funkciot. Probalja ki a ki- és bekapcsolast, valamint a“V” és
TAB billentyiik hasznalatat is.

Tanulé feljegyzései
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GS1.10 Foliak kezelése

A foliak lehetéveé teszik az elemek elkiilonitését kiilonféle foliakra, igy azok lathatdva és
lathatatlanna tehetéek. Ez a geometria €s a szerszampalyak hatékonyabb kezelését teszi

lehetové.

A bongészo egy gyors és hatékony megoldas a folidk kezelésére, és minden foliaval
kapcsolatos feladat, mint a folia 1étrehozasa, megjelenitése és szerkesztése ezen keresztiil

végezheto.

Folia létrehozasa

Egy 1j folia létrehozasahoz kattintson az egér jobbgombjéaval barhova a Félia bongészobe.
Ennek hatdsara megjelenik egy menii, amibdl kivalaszthatja az ‘Uj’ meniipontot.

EdgeCAM - NOT FOR RESALE

Fdjl Szerkesztés Mézet Geometria

DEB‘&"- — - Geometriz

0j

2P| 62 - o
Fdlidk nx
Nev | Mu... |

HGeometria Igen

Mindet mutat
Elrejtéshez kivalaszt

Frissités

Ekkor a kovetkez6 parbeszédablak jelenik meg, ahol egy név adhaté meg az 0j foliahoz. A
‘Mutat’ opciod kivalasztasatol fiiggden az uj folia lehet 1athato, vagy elrejtett.

Folia tulajdonsagok x|

Név |Eli falid

Mutat [V

ok I
Mégsem |

Az OK valasztasat kdvetden egy 0j folia jelenik meg a bongészoben.
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EdgeCAM - NOT FOR RESALE

Fajl Szerkesztés MNézet Geometria

DHB|F" — - Ujfdlia

Foliak o x
Név [ Mu... |

i Geometria  Igen

Bl Uj félia Igen

Aktiv folia kivalasztasa

A megnyitott alkatrész fajlban, egy iddben csak egy folia lehet aktiv (erre késziilnek el az
ujonnan létrehozott geometriai elemek). Ez az a folia, amelynek folia ikonja a bongészében
piros hattérrel van kiemelve. Az aktiv folia modositasahoz, kattintson kétszer az aktivalni
kivant folia folia-ikonjara az egér balgombjaval. A piros kiemeldszin ekkor a kivalasztott
folianal fog megjelenni. Masik megoldas egy folia aktivva tételére, hogy az egér
jobbgombjaval az adott foliara kattint, aminek hatasara az elébbitdl eltéré menii jelenik meg. A
megjelend meniibol valassza az ‘Aktivva tesz’ opciot.

EdgeCAM - NOT FOR RESALE -

Edjl Szerkesztés MNézet Geometria

DHB|£' — - Ujfdlia
n e - R

Faligk ax

Mév Mu...

E] 0 . oan

Y Akina tesz |
Uj
Tarlés
Elrejt

Mutat

Egyediil mutat
Mindet mutat
Elrejtéshez kivdlaszt
Tulajdonsdgok...

Minden elem kijeldlése

Frissités

Féliak megjelenitése / elrejtése

A folia kikapcsolasa az 6sszes az adott folian 1€vo elem elrejtését eredményezi. A folidk be- és
kikapcsolasanak kiilonb6z6 mddjai vannak, de a legegyszeriibb mddja a dupla kattintas az egér
balgombjaval az adott folia Mutat (Igen/Nem) mezejére. Ez a foliat be- vagy kikapcsolja.
Masik megoldas egy folia be-/kikapcsolasara, hogy az egér jobbgombjaval az adott foliara
kattint, aminek hatasara megjelenik a legordiilé menii. A megjelend meniibdl valassza a
‘Mutat’ vagy az ’Elrejt’ opciot. Az ‘Egyediil mutat’ opcid segitségével beallithatja, hogy csak
az adott folia legyen lathato, és az 6sszes tobbi legyen elrejtve.
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Amikor az ‘Elrejtéshez kivalaszt’ opciét hasznalja, a rendszer kéri, hogy valasszon ki egy
elemet a képernydrél. Ezt kbvetben kikapcsolja a féliat, ami az adott elemet tartalmazza. Ez a
maodszer igen hasznos, amikor egy idegen CAD rendszerbél olvasunk be geometriai fajlt, igy
nem tudjuk, hogy melyik elem melyik félian van.

A Folia béngészé a foliakat a neveknek megfelelé ABC szerinti sorrendben jeleniti meg.

|ZI A ‘Mindet mutat’ opcié alkalmazasaval az 6sszes félia tartalma megjelenittethet6. Ez

kivanja kapcsolni.

Fdlia torlése
A foliak a bongészoben a kovetkezo feltételek mellett torolhetoek:
® A f6lia nem tartalmazhat elemeket

® A fblia nem lehet az aktiv folia

Ha a fenti feltételek valamelyike nem teljesiil, amikor egy foliat térolni akar, akkor a kdvetkezo
hibaiizenetek egyikét kapja:

x| x|

Elemeket tartalmazo félidk nem tordlhetdk Az aktiv folia nem tdérdlhetd

Egy folia torléséhez kattintson az egér jobbgombjaval az adott foliara, a legdordiilé menii
megjelenitéséhez. Valassza a ‘Torlés’ opciot, €s a kivalasztott folia tordlve lesz.

|ZI Ha tobb féliat kivan egyszerre tordlni, tartsa le nyomva a CTRL billentyiit, amig az egér
balgombjaval kivalasztja a foliakat, aztan az egér jobb gombjaval kattintva, a megjelend
menibél valassza a 'Torlés’.

Folia atnevezése

LehetOség van a foliak nevének megvaltoztatasara a bongészében. Valassza ki az atnevezni
kivant foliat, majd kattintson az egér jobb gombjaval a menii megjelenités¢hez. Valassza a
"Tulajdonsagok’ opcidt és irja be az Uj nevet a megjelend ablak név mezejébe.
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Folia tulajdonsagok x|
Mév ||;|i néy oK |
Mutat v M égzem |

Ha egy megmunkalasi utasitast készit, a szerszampalya egy, az adott ciklusban vagy
mliveletben hasznélt szerszam a szerszamtulajdonsagaiban beallithato, foliara fog kerdini.
Hatékony megoldas a szerszampalyat tartalmaz¢ féliak be-/kikapcsolasara, hogy a Program
béngészbben az egér jobbgombjaval az adott szerszamra kattint, aminek hatasara megjelenik
egy legérdiil6 meni. A megjelené meniiben aktivélhatja a ‘Fblia megjelenitése’ opciobt.

Program o x

Utasitdsok
= ;_!' Program 1: fanuc3<.mep: 00:00:06....

Szerkesztés
Tdrlés

Szimulacid

PCI sablon
Folyamat kimenet

v Félia megjelenitése

5.0 gyakorlat — Foliak hasznalata

Ez a gyakorlat megismerteti 6nt a foliak kezelésével és a Folia bongészovel.

1. Nyissa “Foliak.ppf” nevii fajlt

2. Gy6z6djon meg rola, hogy a bongészo lathato és a “Foliak” oldal van legeldl

3. Figyelje meg a megjelenitett foliakat és a képerny6n lathat6 elemeket

Falidk ax
Név ¢ mutat |
Blceometria  Igen

P Kdrivek Igen

P Méretek Igen

i Pontok Igen

P Vonalak Igen

[y Folidk | © Alaksajétossagok |

4. Kattintson kétszer az “Igen” szora az egyik folianév mellet, és figyelje meg, mi torténik az
adott elemekkel a képerny6n, ezeknek lathatatlanna kell valniuk. Nem torlodnek, csak el
lesznek rejtve.

5. Jelolje ki bal egérgombbal a “Korivek” foliat, majd kattintson a jobb egérgombbal.
Valassza az “egyediil mutat” opciot a meniibol
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Falidk o x

Név ¢ | Mutat

HGeometria Igen

o] Korivek pu—

(P Méretek SRR

P Pontok Uj

i Vonalak Torlés
Elrejt
Mutat

Egyediil mutat I

Mindet mutat
Elrejtéshez kivalaszt
Tulajdonsagok...

Minden elem kijeldlése

Frissités

Most csak a 3 korivet lathatja a képerny6n

6. Jobbklikk barhova a folia bongészdbe, és valassza a “Mindet mutat” opcidt. Ez az Gsszes
foliat bekapcsolja, igy minden elem lathatd valik a képernyon.

7. Figyelje meg a piros hatteret az egyik folianév baloldalan. Ez az “Aktiv” folia, és minden
ujonnan létrehozott geometriai elem az aktiv foliara fog keriilni. Az aktiv folia
modositasahoz kattintson kétszer az egér balgombjaval valamelyik folia nevére.

Név /| Mutat |
oF Geometria  Igen
o Kdrivek Igen
oF Méretek Igen
o Vonalak Igen

A piros hattér most ennél a folianal jelenik meg, hogy jeldlje az aktiv foliat.

8. Néha 1j foliakat kell 1étrehozni. Ehhez, kattintson az egér jobbgombjaval barhol a folia
bongészbében és valassza az “Uj” opcidt

(P Vonalak Igen

Uj

Mindet mutat
Elrejtéshez kivalaszt

Frissités

Ekkor a lenti parbeszédablak jelenik meg. {rja be a név mezdbe: “Téglalap”, majd OK
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Folia tulajdonsagolk x|

Mév ITégIaIap (n] 4 I
utat [ égsem |

A folia bongészo ezt kovetden a “Téglalap” nevi uj f6liat is tartalmazni fogja, és az uj folia
lesz az aktiv folia

Foliak ax
Nev /| Mutat |

(P Geometria  Igen

(P Karivek Igen

P Méretek Igen

i Pontok Igen

Bl Tsglalap Igen

f# Vonalak Igen

9. Zarja be az EdgeCAM-et a darab elmentése nélkiil
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GS1.11 Tobb elem kivalasztasa

Az oktato anyag el6z6 fejezeteiben lathatta, hogy hogyan lehet egyetlen elemet kivalasztani
(Elem kivalasztas) Belathatja, hogy sziikséges, hogy lehetdség legyen tobb elem egyetlen
utasitassal torténd gyors és hatékony kivalasztasara — ez a fejezet ezzel a témaval foglalkozik.

A kovetkezé mdodokon valaszthat ki elemcsoportokat:

Egyenként, balklikkel minden egyes elemen

balgomb lenyomasaval és egy 'ablak’ rajzolasaval, balrél jobbra, a kivalasztandé elemek
bekeretezéséhez — ez kivalasztja az 0sszes elemet, ami teljes egészében az 'ablakba’ esik

balgomb lenyomasaval és egy 'ablak’ rajzolasaval, jobbrol balra, a kivalasztandé elemek
bekeretezéséhez — ez kivalasztja az dsszes elemet, ami részben vagy egészen az 'ablakba'
esik

a két elem kozotti lanc és 6sszes lancolasa parancs alkalmazasaval

a billentytizet CTRL ‘A’ funkciégombjaval

Kivalasztas ablakkal

Elemek kivalasztasa és a kivalasztas torlése lehetséges egy ablak segitségével. A modszer
részletes leirasa lentebb talalhato.

Kivalasztas ablakrajzolassal

Az egér balgombjanak lenyomasa mellett, egy ablak rajzolasa az elemek koré, igen gyors
modszer az elemek kivalasztasara. Az ablakrajzolas iranya hatassal van arra, hogy mely elemek
lesznek kivalasztva.

® Ha az ablakot a bal-felsd saroktol a jobb-also sarok iranyaba huzza, akkor csak azok
az elemek lesznek kivalasztva, amelyeket az ablak teljes mértékben tartalmaz

® Ha az ablakot ellenkez6 iranyban, a jobbals6 saroktol a bal-fels6 sarok iranyaba
huzza, akkor minden elem ki lesz valasztva, amit az ablak tartalmaz, vagy elmetsz.
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Ez az ablak a bal-felsé saroktdl a jobb-alsé sarok iranyaba lett megrajzolva. Figyelje meg,
hogy csak azok az elemek lettek kivalasztva, amelyeket az ablak teljes mértékben
tartalmazott.

T %
\-_

Figyelje meg, hogy ha az ablak ellenkezé iranyban, a jobb-als6 saroktol a bal-felsé sarok
iranyaba lett megrajzolva, akkor minden elem ki lett valasztva, amit az ablak tartalmazott vagy
elmetszett.
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6.0 gyakorlat — Kivalasztas ablakkal

1. Nyissa meg a ‘Ablak.ppf” nevii alkatrészfajlt

2. Kattintson a Torlés gombra és figyelje meg a parancsiizenetet.

3. Mozgassa az egérmutatédt az ‘X’-el jel6lt poziciok egyikébe. Nyomja le a bal egérgombot,
majd atlésan mozgassa az egérmutatdt a masik ‘X’ pozicid iranyaba.

4. Figyelje meg a létrehozott ablakot és a kiemelt (kivalasztott) elemeket.

5. Fejezze be az utasitast a jobb egérgombbal kattintva — az elemek torlédnek

Bl | < | @
6. Allitsa vissza a torolt elemeket a Visszavonas parancs alkalmazasaval

7. Ismételje meg a fenti eljarast, de most az el6z6vel ELLENTETES iranyban.
8. Figyelje meg a kiilonbséget a kivalasztott elemek szamaban

9. Fejezze be az utasitast a jobb egérgombbal kattintva
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Elemkivalasztas lancolasi parancsok alkalmazasaval

A Két elem kozotti lanc lehet6vé teszi a felhasznald szamara tetszéleges szamu 6sszefliggd,
azaz érintkez6 elem kivalasztasat. Példaul, alkalmazhatja a "Két elem kozotti lanc" utasitast a
lenti esztergaland6 alkatrész fels6 konturjanak(A-t6l B-ig) kivalasztasdhoz:

A

A két elem kézétti lancolas ugy hasznalhato, mint egy masik utasitas része, példaul eqy profil
kivalasztasara megmunkalashoz vagy elemek kivalasztasara tériéshez.

A Lancolasi ikonok inaktivak mindaddig, amig ki nem valaszt egy parancsot, amelyikben a
lancolas alkalmazhaté.

6.0a gyakorlat — Elemek lancolasa

Ez egy rovid gyakorlat, ami bemutatja, hogy hogyan torolhetjiik 6sszefliggd elemek lancolatat
a Két elem kozotti lanc és az Osszes lancolasa eszkdzok segitségével.

1. Nyissa meg a “Lancolés.ppf” fajlt

2. Kattintson a Torlés gombra és figyelje meg a parancs iizenetet

3. Mozgassa az egeret az esztergalando alkatrészt megjelenit6 (folytonos vonallal rajzolt)
metszetgdrbe folé, és kattintson kétszer gyorsan az egér balgombjaval
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4. Figyelje meg, hogy az egész profil ki lesz valasztva, de a tokmanypofat megjelenitd
(szaggatott vonallal rajzolt) profil nem

5. Fejezze be az utasitast a jobb egérgombbal kattintva

6. Dupla kattintas helyett valaszthatja az “Osszes lancolasa” ikont is a Bemeneti beéllitdsok
eszkoztarbol Ekkor a profil tetszéleges elemére kattintva az 6sszes elemet kivalaszthatja.

|ﬂ‘ Osszes lancoldsa |

'*'J el ke
7. Allitsa vissza a torolt elemeket a Visszavonas parancs alkalmazasaval

8. Kattintson a “Két elem kozotti 1anc” ikonra a Bemeneti beallitdsok eszkdztarban

Két elem kdzitti Ia’nci

9. A lenti abranak megfelelden, kattintson az “A” nyillal jelzett egyenesre a jeldlt helyen,
majd kattintson a “B” nyillal jel6lt helyre.

A

l

4

10. Fejezze be az utasitast a jobb egérgombbal kattintva. Az EdgeCAM torli a kijelolt
elemeket. Figyelje meg, hogy csak az A és B pont kdzé es6 elemek lettek torolve.

Nagyon fontos, hogy melyik végénél valasztja ki az egyenest, mivel ez hatarozza meg a
lancolas iranyat, igy azt eredményezheti, hogy a lancolds rossz iranyban fog térténni a
profil mentén.

10. Zarja be az EdgeCAM-et a darab elmentése nélkiil
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Kivalasztas billentylizetrél és az elemtipusok

Lehet6ség van elemcsoportok kivalasztasara a billentylizet segitségével is. Tartsa lenyomva a
CTRL, majd iisse le az ‘A’ billentylit az 0sszes érvényes elem kivalasztasdhoz. Ez egy
szabvanyos ablak-kivalasztasi funkcid. Hasznalja az ‘Entitas tipusok’ opciot a kivalaszthato
elemtipusok szlikitéséhez. Az Entitas tipusok szlir6 hasznalhat6 a “Kivalasztas
ablakrajzolassal” funkcioval is.

Entitas tipusok

Elemtipusok x|

 Elérhetd tipuzok.
I V ¥ Transzlacias

¥ Huzal hldzas

v Eirivek

¥ Maradékaryag
v Pontok

I" | Szerszampaluah
v Gibek

[v Czoportak
I Feliiletek [ Méretek

IV Szimbélumok [ Szerkesstési

¥ Eolytonos I Test

Mind | Eaviksem |

0k I tegzem |

Az aktualis parancsban nem alkalmazhaté elemtipusok az ablakban kiszlirkiilnek.

7.0 gyakorlat — Elemek torlése

A kovetkez6 gyakorlat bemutatja, hogy hogyan hasznalhatja az Entitas tipusok parancsot,
valamint az ablakkivalasztast az Entitas tipusok szlirovel.

A gyakorlat targya az 0sszes szoveg-elem, azaz a méretezési elemek torlése.
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Alkatrész neve: — Enfités Tipusak . ppf

[0 -]

A7

1. Nyissa meg az “Entitas tipusok.ppf” fajlt

2. Valassza ki a Torlés parancsot. Ekkor megkapja a “Véalassza ki a t6r6lni kivant elemet”
iizenetet. Mivel csak a méretezési elemeket kivanja torolni — aktivalja az ‘Entitds tipusok’
szlirdz és egyediil a ‘Méretek’ opciot hagyja bepipalva

Entitds tipusok
Elemtipusok x|
r~ Elérhetd tipusok.
[ Wonalak o g
W [t ™ Huzal hélézas
™ Fontok [ Maradékaryan
Pontal
. | Geerseampalyak
Giorbek
I~ Caoportok
™ Feliiletek ¥ Méretek

I Szimbéhumok [~ Szerkesatési

™ Folytonos ™| Test

Mnd | Egik sem |
QK I Meégzem |

3. Az ablakkivalasztas egyik modszereként — nyomja le ‘A’ és a ‘Ctrl’ billentyiiket a
billentytizeten. Az EdgeCAM csak a méretezési elemeket fogja kijeldlni torlésre — mivel az
Elemtipusok sziir6 aktivalva volt.

4. Fejezze be az utasitast a jobb egérgombbal kattintva
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Tanulé feljegyzései
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GS1.12 Tavolsagmérés

?
Egy modell barmelyik két pontja k6zotti tavolsagot megmérheti a Tavolsag Mérése }*5»
ikonra kattintva a Szokasos eszkoztarban.

Kattintson a grafikus teriiletre a két pont megadasahoz, amelyek tavolsagat meg kivanja mérni.

|ZI Barhova kattinthat a grafikus teriileten, vagy kivalaszthatja egy elem kezdd, felez6 vagy
végpontjat a mérend6 pontok megadasahoz.

Ha megadta a masodik pontot, akkor a tavolsag informacié megjelenik a Visszajelzés
ablakban:

™. Tawvolsag

Elsd port (X 17255806 4678727 Z  0.00000
Masodik port X -101.85505 Y -64 36747 Z  0.00000
Kilonbség (X 7070297 Y 17580202  0.00000
Siktavolsdg : 7285584

3Dtavolzag : 72.85584

Koordingtarendszer : KKR

< | »

B3 Tulajdonsdgok < Visszajelzés

A tavolsagmérést mindaddig folytathatja, amig a parancsot az egér jobbgombjaval, illetve az
Enter vagy az Esc billentylik leiitésével meg nem szakitja.
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GS1.13 Elemek ellendrzése

crcr

méretét, szogét, fliggdségét vagy olyan tulajdonsagait, mint a szin, folia és stilus. Ez igen
hasznos példaul akkor, amikor egy elemet egy masik elemhez képest pozicionalt, de tudni
akarja az 1j elem pontos koordinatait, vagy amikor meg akarja tudni, hogy melyik folian
talalhat6 egy adott elem.

Egy elem ellenérzéséhez:

e Kattintson az Elemek ellenérzése ikonra @ a Szokdasos eszkoztarban.
® Tartsa az egérmutatot az ellendrizend6 elem f616tt, amig az a kiemelési szinre valt.

® Kattintson az elemre. Az informacié a Visszajelzés ablakban jelenik meg:

1) Hem informacio

Vonal: 42

Falia: Geometria Szin: Fehér(7) Stilus: Folytonos()
Koordinatarendszer : KKR

Kezdd : X 45.00000Y -20.00000Z 0.00000
Vég X -13.00000Y -20.00000Z 0.00000
Hossz: 58.00000

Szog : 180.00000

Fiiggfség TORLESE

4| | 3

EF'Tulajdonsdgok < Visszajelzés

Mivel az alakzatok kiilbnallo elemekbdl allnak, példaul egy téglalap négy egyenesbdl éll,
alakzatokat nem ellenérizhet. Csak annak alkotoelemeit ellendrizheti.

Hasznos lehet az egérmutatdt az elem f6lott tartani egy ideig, az ellenérzés soran, annak
érdekében, hogy el tudja kiiloniteni egy folytonos alakzat egyes elemeit. Példaul, a kdvetkezo
két egyenes a képernydn egyetlen egyenesnek latszik, mindaddig, amig nem hasznalja az
Elemek ellendrzése utasitast, amelyben latszik, hogy az alakzat valdjaban két egyenesbdl all:
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GS1.14 Testmegmunkalas

Az EdgeCAM testmegmunkal6 (Solid Machinist) modulja lehetdséget nyujt a felhasznaloknak
olyan testmodellek kozvetlen, fajlkonverzio nélkiili beolvasasara és megmunkalasara, amelyek
valamilyen parametrikus CAD rendszerben késziiltek. The Az EdgeCAM testmegmunkald
(Solid Machinist) licence biztositja a nativ CAD fajlok kozvetlen beolvasasat, igy
elkeriilhetoek az esetleges konverzios hibak, amit a fajlforditok hasznalata okozhat. A nativ
CAD testfajlok alkalmazasanak masik elénye az asszociativitas megtartasa a ,,mestermodellel”,
ami lehetévé teszi, a megmunkalasi stratégia frissitését, amikor barmilyen modositas torténik a
testmodellben.

Tamogatott CAD Formatumok

A Testmegmunkal6 (Solid Machinist) modul tobbféle CAD rendszerhez is licencelhetd a
felhasznalo kérésének megfelelden. A lenti tablazat mutatja a licenc konfiguraciok részleteit és
a tamogatott fajlkiterjesztéseket:

Termékkod Licenc leiras Fajl formatumok és Kiterjesztések

ENSMO0-G Testmegmunkald Granit-hoz Pro/Engineer (.prt)

(Solid Machinist for Granite) Pro/Desktop (.des)

ENSMO0-1 Testmegmunkalo Inventor-hoz | AutoDesk Inventor (.ipt)

(Solid Machinist for Inventor)

ENSMO0-S Testmegmunkal6 Parasolid -hoz | EdgeCAM Part Modeler (.a3mod)
(Solid Machinist for Parasolid) | SolidWorks (.sldprt)
SolidEdge (.par)

Nativ Parasolid formatum (.x_t, .x_b,
xmt_txt, .xmt_bin)

ENSMO0-M Testmegmunkaléo Max Az ENSMO-I és az ENSMO-S
kombinacidja
Solid Machinist Max
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Solid CAD rendszerek és az EdgeCAM Licencek

A tablazat bemutatja a testmodellez6 CAD rendszerek fajlformatumait és az EdgeCAM-be
torténd betoltésiikhoz sziikséges licenceket

Testmodellezé CAD rendszer Tamogatott fajltipusok Sziikséges licenc

Autodesk Inventor *ipt, ".lam =olid Machinist for Inventor or Solid
fachinist hax

CATIA VS * CATpart, ".CATproduct =olid Machinist for CATIA VS

EdgeCAM Part Modeler * a3mod Solid Machinist for Parasolid or Solid
CADVCAN or Solid Machinist Max

SolidWorks *prt, *.sldprt, * sldasm Solid Machinist for Parasolid or Solid
Machinist MWax

Solid Edge * par Solid Machinist for Parasolid or Solid
Machinist MWax

Pro/Desktop Pro/EMGINEER YWildfire, * prt, *.des, *.pdt, *.gq, *asm Solid Machinist for Granite

Wyildfire 2

Mative ACIS files * gat, *.sab Solid Machinist for ACIS

Mative Parasolid files *umb, Toamt, Ty t, " b Solid Machinist for Parasolid
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CAD Integracio

A lenti diagram megmutatja, hogy a kiilonb6z6 CAD testmodellez6 rendszerek hogyan
integralhatoak az EdgeCAM rendszerrel. Csak a testmegmunkal6 (Solid Machinist) licenc-vel
betdltott testmodellek 6rzik meg asszociativ kapcsolatukat a CAD modellel. A feliiletmodellek,
mint az IGES betoltése nem a testmegmunkalo feliileten keresztiil torténik, és igy nem tartja
meg az asszociativitast a ,,mestermodellel”.

ZalidBdge EdzeCAR Parasalid Inventor Pro/EMGINEER SclhdWorks
Fart File Part Modeler exchange Part File or Part Fil=
Part File ; ProESETCR
Fart Fil:
Eclgetahd
l 2TL
File
VDA IGES ACIS CATILA DG -DoF Parasoid to
File File File File File Surface Converter

graphlT
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A testmodellek megértése

Testmodell elemek
Ha egy testmodellt t61t be az EdgeCAM-be, ez nem tartalmaz drotvaz vagy feliilet elemeket. A
testmodellek mastipusu elemkészletet tartalmaznak, amelyek csak a testmodell fajlokra

érvényesek.

Az Intellisnap alkalmazasa az elemek megvizsgalasara hasznos megoldas lehet arra, hogy egy
kozelito képet kapjon a testmodellek altal tartalmazott elemtipusokrol.

Az Intellisnap aktivalasahoz — hivja meg a gyorsindité menlit az egér jobbgombjaval kattintva.
Vélassza ki az Intellisnap-et a mentiibdl (akkor aktiv, ha be van pipélva).

El

Egy egyszerii gorbe, ami a testmodell egy ¢élét alkotja

376
El : 2085 : Geometria

Feliilet

A testmodell egyik burkolofeliilete

|Feliilet - 2165 : Geometria |
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Hurok

Elek csoportja, amelyek egy zart, folytonos hurkot alkotnak a test egy feliilete koriil

3/4
Blhurok: ; 2082 : Geometria

Csomépont

Metszéspont, ahol élek talalkoznak

111
Csomopont : 2082 : Geometria

Test

Ez maga a teljes testmodell

33
Test : 55 : Geometria

Hasznalja a ‘V’ és a Tab billentyiit a testmodell vizsgalatanak segitésére.
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GS1.15 Telepitési leiras a Solid Machinist-hez

Solid Machinist el6feltételek (CAD)

AutoDesk Inventor

Ha 6n ‘Solid Machinist for Inventor’ licenccel rendelkezik (ENSMO-I), akkor az AutoDesk
Inventor rendszert is telepitenie kell a gépre, amin az EdgeCAM fut, vagy telepitenie kell az
‘AutoDesk Design Tracking’ programot, ami egy ingyenes program, és az EdgeCAM telepitd
CD Design Tracking mappajabol is telepitheto.

Ha a termékek valamelyike nincs feltelepitve, a kdvetkez6 hibaiizenetet kapja, amikor egy
Autodesk Inventor fajlt probal betolteni az EdgeCAM-be

Bgeca g

Teztmegmunkalazi modul inditasi hika, ellendrizze a telepitést &= a lemezterilstet.
Inventor modelek betoltezehez, az Autodesk Inventor vagy Design Tracking program
aktualis verziojanak telepitve kell lennie (pl. az EdgeCAN CD-ral}.

8 A Solid Machinist felhasznaloknak, akik Granite vagy Parasolid licenccel rendelkeznek
nem sziikséges semmilyen kiegészité programot telepiteniiik az EdgeCAM mellé.
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EdgeCAM CAD Linkek

Az EdgeCAM CAD Linkek a CAD tervezérendszerek ala telepithetéek. Amikor elmenti az
alkatrészmodellt, a rendszer automatikusan két fajlt ment — az egyik a szokasos CAD
alkatrészfajl, a masik pedig kiegészit6 informaciokat tartalmaz a megmunkalas gyorsitasa
érdekében!

A CAD Linkek alkalmazasanak elényei

Ha alkalmazza a CAD Linkeket, akkor a kovetkezd adatokat viheti 4t az EdgeCAM
rendszerbe: menetek, konstrukcios sikok, koordinata sikok és vazlatsikok.

Ezen kiegészit6 informaciok lehetové teszik a felhasznald szamara a CAD testmodell jobb
megismerését, és az dsszes a CAD tervezd altal megadott informacié felhasznalasat a
megmunkalas soran.

Kozvetlen aktivalasi utasitas

Solid Works™, Solid Edge™ ¢s Inventor, mindegyikben elérhetd a kdzvetlen aktivalasi ikon.
Ez azt jelenti, hogy valamennyi rendszerben talal egy ikont, amellyel kozvetleniil elindithatja
az EdgeCAM-et, és betdlti az aktudlis alkatrész fajlt.

A testmodellez6 CAD rendszerek érzékelése ¢és az EdgeCAM link telepitése az EdgeCAM
telepitd CD egy kiilonalld funkcidjanak futtatasaval végezhetd.

Install EdgeCAM WWhat's Mew in V8.0

Install EdgeCAM Fart Modeler Inztallation Guids

(Ie—gintuliignnt o s

maEnfacturing

manufacturing ™ """

A funkcio futtatdsa soran, a telepitd automatikusan érzékeli a telepitett CAD rendszereket és
értesiti a felhasznalot ezekrol.

Az EdgeCAM Part Modeler programhoz nem kell a funkciét futtatnia
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InstallShield Wizard X
EdgeCAM CAD Link

The EdgeCAM CAD Link can be installed for the fallowing CAD spstems on yole machine:

Solid Warks 2003
v Solid Edge W14
v Salidw/orks 2004

Select 41 I Clearal |

< Back et > I Cancel |

|Zl A CAD linkek futtatdsahoz nem sziikséges, hogy az EdgeCAM telepitve legyen a
szamitégépen, amin CAD rendszer fut. A CAD Linkek program telepithetd olyan
szamitégépen is, amin csak CAD program van, és az EdgeCAM-tdl fiiggetleniil
futtathat6. Nem sziikséges hozza semmilyen licence, és annyi gépre telepithetd,
ahanyra csak akarjak.

Pro/ENGINEER fajlok ujrabetoltése

Lehetséges, hogy a Pro/ENGINEER {f3jl verzidoszamot tartalmaz kiegészit6 kiterjesztésként (pl.
model.prt.1, model.prt.2, model.prt.3 stb.). Amikor Ujra betdltiink egy fajlt az EdgeCAM-be az
azonos bazisnévvel és kiterjesztéssel rendelkez6 Osszes fajl ellendrizve lesz és a legutolsod
modositasi idejii (ha késébbi, mint az eredeti fajl) keriil betdltésre aktualisan és a kovetkezd
betoltéseknél is.
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Gyorsindité gomb

Az EdgeCAM eszkoz telepiti a gyorsindito ikont a CAD szoftver ala.

8l Solid Edge V16 - Alkatrész - [prb.par]

Fajl Szerkesztés Mézet Besziras Formatum E
Wt [
C— B O-BHl X0

Az EdgeCAM inditasa ezzel a mddszerrel nem csak a rendszer eléréséhez biztosit hatékony
modszert, hanem a CAD fajlban mar eltarolt adatok modositasat is lehetévé teszi. Lenti
tablazatban lathatéak az EdgeCAM —be beolvashato kiilonféle CAD alaksajatossagok.

I
T

4| Ha az EdgeCAM-et a CAD rendszerbél inditja, a gyorsindité elmenti a nativ CAD
fajlt ES egy masik referencia fajlt, ami kiegészité informaciékat tartalmaz, mint a
menetinformacio és koordinatarendszerek. Ezt a fajlt (egy *.XML fajl) az
EdgeCAM referenciaként hasznalja a testfajl betoltése soran, igy ezt a fajlt
ugyanabban a mappaban KELL tarolni, ahol a testfijlt.

EdgeCAM SolidWorks Solid Edge Autodesk Granite
Part Modeler Inhventor

V2.1 V2.1 Prof 20014
Desktop Wildfire

CAD LINK vagy menii

Menet felismerése

KKR-ek (munkasikok) felismerése

Koord. rendszerek felismerése

Koord. sikok felismerése

Szerkesztési sikok felismerése

Tdbb test felismerése

Furat alaksajatossag szinek

Szerelvények/Osszeallitasok

‘|‘ IGEN* - Csak a CAD rendszerbdl Parasolid formatumban (.x_t, .x_t) beolvasott modellekre

+ Tovabbi informacidkért keresse fel a Pathtrace vagy a GRAPHIT Kft. honlapjat
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Testmodelit tartalmazoé fajlok asszociativ ujrabetoltése

Az EdgeCAM Solid Machinist alkalmazasanak egyik legfontosabb elénye, hogy a fajl megérzi
asszociativ (valtozaskovetd) kapcsolatat a CAM utasitasokkal. Ha a modell megvaltozik a
megmunkélas programozasa UTAN, a megmunkald programok konnyen frissithetdek a
valtozasoknak megfelelden.

A CAD/CAM integracio ezen megoldasa a testfajlban tarolt parametrikus adatok alkalmazasa
utjan valosul meg. Az alkatrész és alaksajatossagainak karakterisztikaja kiilonféle kiilonleges
azonositok a test minden egyes alkotdelemére (feliilet, hurok, él és csomopont). Ezek a
kiilonleges azonositokat altalaban ‘Test kulcsokként’ azonositjuk. Egy alaksajatossag
felismerése esetén, az EdgeCAM megtartja a kereszthivatkozast a megfeleld test kulcshoz. A
test ujrabetoltése soran az EdgeCAM eldszor a korabban felismert alaksajatossagokat probalja
megkeresni a moédositott CAD modellen. Ha a rendszer egyezést talal, akkor az alaksajatossag
¢s a hozza tartoz6 CAM utasitasok automatikusan frissiilnek. A betdltott modell minden 1;
zsebéhez, szigetéhez és furatahoz egy 1j alaksajatossag fog késziilni.

A modell valtozasainak jelentése

Az EdgeCAM érzékeli, ha a tervez6 megvaltoztatta az alkatrész testmodelljét. Ha az
EdgeCAM modositast talal, tudatja a valtozas tényét a felhasznaloval a kdvetkezd informacids
iizenet megjelenitésével:

]

9 C:\adatok\support\Tanfolyami anyagoki\kezdd |épések\Alkatrészl.par fajl mddosult: 01/17/05 11:01:29.
‘-—f/ Be akarja tlteni djra a fajlt?

A tervezd a modositasok végrehajtasat kovetden, mas néven is elmentheti az alkatrészt. Ez
akkor fordulhat eld, ha hasonlé alkatrészek vannak, amelyek kozott apro kiilonbségek vannak.

Ebben az esetben az EdgeCAM nem tajékoztatja automatikusan a felhasznalot. A
felhasznalonak manualisan kell Gjrabetoltenie a mddositott alkatrészt.

Alaksajgtossag felismenés a Felldl KKR-en:
3 alaksajdtossdg

Alaksajgtossag felismerés a Felul KKR-en:
[ (jj alaksajatossag
1 vattozatlan alaksajatossag
2 valtozott alaksajatossag
[ egyezd alaksajatossag
[ szuld nélkuli alaksajgtossag

|| ’

B Tulajdonsagok & Visszajelzés [
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megmunkalas

A CAD moédositas legjobb médszerei

Igen fontos a megértése és felismerése annak, hogy a testmodellek modositasanak modszere
befolyasolja azt, hogy az EdgeCAM hogyan frissiti az alaksajatossagokat. Példaul, ha egy
zsebet elmozgatunk, nyujtunk, vagy szerkesztiink egy testen, akkor az egy frissitett alak-
sajatossagot fog eredményezni, mivel a kereszthivatkozas megmarad. Ugyanakkor, ha egy
zsebet kitorliink, és 0j zsebet hozunk 1étre ugyanazon teriileten, a kereszthivatkozas elveszhet,
igy a zseb nem fogja ugyanazt az egyedi azonositot tartalmazni, mint a kiindulasi zseb, ennek
ellenére Solid Machinist motor felismerheti, hogy az 1 alaksajatossag a ‘Leginkabb egyezd’ az
eredetivel, és alkalmazza a megmunkalasi utasitast az 0] alaksajatossagra.

Amennyiben lehetséges, javasolt a CAD testmodellek paraméteres modositasa, annak
érdekében, hogy nagyobb mérvii asszociativitast biztositson a CAM utasitasokkal.

|Z| Tajékoztassa a tervez6t, hogy On a testmodellt hasznalja megmunkalé-
programok készitésénél, és, hogy a kiadott CAM programok asszociativ
kapcsolatban allnak a mestermodellel.
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GS1.16 Gyorsbillentylik kiosztasa

A gyorsbillentytik a felhasznal6 altal beallithato hivatkozasok, amelyekkel az EdgeCAM
barmely funkcioja elérhet6 a billentylizet megfeleld billentylikombinacidinak lenyomasaval.

A kovetkez6 tablazat az EdgeCAM fontosabb alapértelmezett gyorsbillentyiiit tartalmazza. Az
alapértelmezett gyorsbillenty(ik az EdgeCAM-ben és a Szerszamtarban is hasznalhatoak,
kivéve, ahol ezt a lenti tablazat masképp tartalmazza.

Funkci6 Eljaras Gyorsbillentyi
Ertékek osszegének meg- Tartsa lenyomva a Ctrl billentytit, ¢s | Ctrl+'='
jelenitése a mddositod valassza az '=' billentyt
mezdben
Szabad-kivalasztasi Tartsa lenyomva a Shift billentyit, Shift+ bal-egérgomb
iizemmod aktivalasa amig a bal-egérgombbal végzi a
kivélasztst
Elem-kivalasztasi izemmod | Tartsa lenyomva a Ctrl billentyfit, Ctrl+ bal-egérgomb
aktivalasa amig a bal-egérgombbal végzi a
kivalasztast
Racspont-kivalasztasi Tartsa lenyomva a Ctrl és a Shift Shift+Ctrl+ bal-
tizemmod aktivalasa billentyiit, amig a bal-egérgombbal egérgomb
végzi a kivalasztast
Az Osszes érvényes, lathatd Tartsa lenyomva a Ctrl billentyiit, és | Ctrl+’ A’
elem kivalasztasa az adott valassza az 'A' billenty{it
nézetben
Elemkivéalasztas torlése és Valassza az Escape billentyfit Escape
aktiv parancs esetén vissza-
térés a parbeszédablakhoz
Nagyitas Tartsa lenyomva az Alt billentytit, és | Alt+ Felfelé nyil
valassza a 'Felfelé nyil' billentyiit
Kicsinyités Tartsa lenyomva az Alt billentyiit, és | Alt+ Lefelé nyil
vélassza a 'Lefelé nyil' billentyfit
A modell forgatasa felfelé az | Tartsa lenyomva a Ctrl billentyiit, és | Ctrl+ Felfelé nyil
aktiv ablakban valassza a 'Felfelé nyil' billenty(t
A modell forgatasa lefelé az | Tartsa lenyomva a Ctrl billentytit, és | Ctrl+ Lefelé nyil
aktiv ablakban valassza a 'Lefelé nyil billentytit
A modell forgatasa balra az Tartsa lenyomva a Ctrl, és valassza a | Ctrl+ Balra nyil
aktiv ablakban 'Balra nyil billentyit
A modell forgatasa jobbra az | Tartsa lenyomva a Ctrl billentyiit, és | Ctrl+ Jobbra nyil
aktiv ablakban vélassza a 'Jobbra nyil billentylit
Valtas a kivalasztott elemek | Valtas az Intellisnap kivalasztasi Tab billentyi (el6re)
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kozott (csak az EdgeCAM- tertiletébe esd elemek kozott Shift+ Tab billentyi
ben, a szerszamtdarban nem kivalasztas soran .
, . (vissza)
elérhetd)
Forgatas rogzitett X Valassza a X billentyfit, amikor a X
tengellyel Nézet forgatdsa aktiv
Forgatas rogzitett X Valassza a Y billentytit, amikor a Y
tengellyel Nézet forgatasa aktiv
Forgatas rogzitett X Valassza a Z billentytit, amikor a V4
tengellyel Nézet forgatdsa aktiv

Szerszampalya szimulacio
sebességének novelése

Tartsa lenyomva a Ctrl és a '+'
billentytit

Ctrl+ '+ billentyi

Szerszampalya szimulacio
sebességének csokkentése

Tartsa lenyomva a Ctrl és a '-'
billentyit

Ctrl+ "' billenty(

Utasitas masolasa a
bongészdéablakban

Valassza ki az utasitas(oka)t, tartsa
lenyomva a Ctrl billentytit és
mozgassa az utasitast az 0j helyére a
programban.

Ctrl+ lenyomott bal-
egérgomb

A 9. verziotdl az EdgeCAM lehet6vé teszi a felhasznaldknak “gyorsbillentylik” definialasat a
gyakran hasznalt EdgeCAM parancsokhoz.

x|
|

Mend |  Kenfigurdcick Megilenités | Bealitdsok
Pamncsok | Eszkéatérak Eszkbzék Billentytizet
Kateagdria: Billertyliparancsok listéja:
I ~| Ao = @i
Parancsak: Jelenlzgi bedllités:

Autdmentés meqryitdsa P

Kilépés

Komponens
KiildAz Fomailhan d

1}y billentyiparancs:

Hozzarendel

Tl

[

Alaphelyzet

Leiras: I

\A legutalsd mentes
megnyitasa

o)

Bezdr

Gyakorlat — Gyorsbillentyi funkcidk beallitasa

1. Nyissa meg a ‘Testreszabas’ ablakot és valassza ‘Billentytizet’ fiilet

2. Valassza ki a kivant ‘Kategoriat’ —a jelenlegi példaban: Feliilet

Pathtrace Engineering Systems
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3. Valassza a ‘Kup’ —ot a ‘Parancsok’ mezében

x|

Meni |  Korfigudcisk |  Megelenités | Bedllitdsok |
Parancsok |  Eszkbstéak | Esckéeck Billertyiizet

Billentylparancsok listaja:

| Alzphetyzst =l %H

Jelenlegi bedllitas:

_3 Att+B H ozzérendel

Lekerek ités

Meghosszabbitis o
Metszésport — T |
Metszet gdrbe LI

Ofezct 1Jj billertyiparancs: Alaphelyzet

Leirds: I
Kipfelllet készitése

EI Bezar |

4. Mozgassa az egérmutatot az ‘Uj billenty(iparancs’ mezoére. Usse le az Alt és ‘B’
billentyiiket, majd ‘Hozzarendel’

5. Zarja be az ablakot a ‘Bezar’ gomb valasztasaval

6. Probalja ki, hogy a funkcié mitkkodik-e, az Alt és B billentyiik egyidejli lenyomasaval —
Feliilet/Egyszerii testek/Kup ablaknak meg kell jelennie.

Kip
Aitalénos I
[~ Zat
Szdg [
Magassig [<Nincs> v |

[ ok | Meee -

graphlT
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GS1.17 Kilépés az EdgeCAM-bAl

Ha befejezte a munkat az EdgeCAM rendszerben, ki kell 1épnie beldle, és vissza kell térnie a
Windows asztalhoz. A rendszerb6l valo kilépéshez:

® Fejezze be és mentse el a munkat, amin dolgozott!

® Valassza a Kilépés opciot a Fajl meniibol. Ennek hatasara visszatér a Windows
asztalhoz.

x|

I E Save changes to Megmunkalas?

Hem | Mégse |

Az EdgeCAM figyelmezteti, hogy nem mentette el a munkét, ha mentés nélkil kivanja az
EdgeCAM rendszert elhagyni. Kattintson az Igen gombra a valtoztatasok elmentéséhez
kilépés elbtt, vagy kattintson a Nem gombra a kilépéshez a valtoztatasok mentése nélkdil.

Tovabbi informaciok szerzése

Ez az oktatasi anyag azért késziilt, hogy segitse Ont az EdgeCAM megismerésében, és
bemutassa Onnek azokat a fogalmakat és szakismeretet, amelyre sziiksége lesz a kiilonféle
alkatrészek tervezésé¢hez és megmunkaldsidhoz.

A kovetkez6 informacidforrdsokat hasznalhatja annak érdekében, hogy tovabbi
informacidkhoz jusson az EdgeCAM azon opcidirdl, amelyet ez az oktatasi anyag nem targyal
részletesen:

® EdgeCAM Tervezés Felhasznaloi segédlet
® EdgeCAM Megmunkalas Felhasznaloi segédlet

® EdgeCAM kornyezetfiiggd sugo.
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